
P700 Series Photo Jetprinter™ 


ユーザーズガイド 


• プリンタのセットアップが完了できない 

セットアップ中に起きやすいトラブルの解決方法を説明しています。 

• プリンタる部の名祝とはたらき 

プリンタの各部の名称とはたらきについて説明しています。 

• 印刷ずる 

普通紙への印刷、写真の印刷、および八ガキへの印刷方法と、さまざまな 
印刷方法の調べかたを説明しています。 

• カー h リッジをメンテナンスずる 

プリントカートリッジのメンテナンス方法、消耗品のを文について説明し 
ています。 

• トラブルシューテイング 

エラーメッセージ、および印刷品質に関するトラブルや紙づまりなどの卜 
ラブルの解決方法を説明しています。 

• 知っておきたい使いかた 

プリンタの設定画面、ソリューションナビ、ヘルプの開きかた、および印 
刷のキャンセルのやりかた、テストページの印刷方法を説明しています。 
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6670-3092) 〇 


本製品がユーザーにより不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われた場合、また Lexmark お 
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印刷が禁止まれている文書について = 
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法律に違反し、罰せられます。 

関連法律 
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通貨及証券模造取締法第1条、第2条 
等 
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付属のマニュアルおよびソフトウ 



7ニュアル 

■ Windows 用および Macintosh 用『セットアップシート j 

プリンタのセットアップ方法を説明しています。最初に『セットアップシート』の手順に従ってプリンタ 
をセツトアップしてください。 


■『安全のためのご案内、サービス•サポートのご案内 j 

本プリンタを安全に使用するために重要なを意事項やサービス-サポートについて説明しています。プリ 
ンタのご使用前に必ずお読みください。 

■ 『ユーザーズガイド j (本書） 

基本的な使い方とトラブルシューティングの方法を説明しています。 


■ Macintosh 版『ユーザーズガイド j 

Macintosh をお使いの場合は、ソフトウェア CD に収納の『ユーザーズガイド』もご利用くださし、。 

■ Readme 

上記マニュアルに記載されていない最新情報を記載しています。 


ソフトウエア 

乂モ： Lexmark Z 700 Series と Lexmark P 700 Series は共通の Lexmark Z 700 -P 700 Series 
ソフトウェアを使用します。 Lexmark P707 は Lexmark P 700 Series の製品です。 


■プリンタドライ八（プリンタの設定画面） 

プリンタをコンピュータから動作させるために使用します。印刷するドキュメントの内容に合わせて最適 
な設定をします。 


■ヘルプ 

プリンタソフトウェアをインストールするとヘルプを参照できます（与63ページの「ヘルプを開く」）。 




■ LexmarkZ700-P700 Series ソリューシヨンナビ 


操作の方法およびトラブルシューティングのヘルプ、メンテナンス用のユーティリティなど、プリンタを 
ミ舌用するために使用します（与14ページの「印刷方法を調べる-ソリューションナビ」、16ページの 
「カートリツジをメンテナンスする」）。 


■ Lexmark フォトセンター 

デジタルカメラで撮影した写真をかんたんに印刷することができます（与8ページ)。 




■ ユーテイリテイ 

プリントカートリッジをメンテナンスするときに使用します（与>34ページ)。 MacOSX では Z700- 
P700 Series U 川け y、Mac OS 9.0.4-9.2.2では Z700-P700 Series Control Panel が利用できます。 


乂モ：本書では Windows の説明に Windows XP で表示される画面を使用しています。 
また、 Mac OS 9.0.4-9.2.2は Mac OS 9と表します。 
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プリンタ各部の名称とはたらき 


参 


1前面 


給紙口 

用紙をセットします。 

• 自動的に用紙を給紙します。 

•用紙センサーで用紙の種類を検出して、 
最適な設定にします。 


用紙ガイドとリリースレバー 

いっしよにつまみながらスライド 
させて用紙の幅に合わせます。 



用紙サポーター 

巧刷する用紙を支えます。 

給紙ボタン 

が下の場合に押します。 

•用紙を手動で送り込むとき 
•排紙するとき 

• 用紙切れのときに用紙を追加したあと、 
印刷を継続するとき 
また、プリンタの状態を示します。 

• 印刷中は点灯 
•エラーが発生すると点滅 

電源ボタン 

電源をオンまたはオフにします。 

また、プリンタの状態を示します。 

• 電源がオンのときに点灯 
•エラーが発生すると点滅 

フロントカパー 

が下の場合に開きます。 

• プリントカートリツジを取り付けるとき 
•紙づまりを除去するとき 


排紙トレイ 

排出された用紙を受けます。 


ゾモリカードリーダー 


コンパクトフラッシュ、 
マイクロドライブ用スロッ I 



アクセスランプ 


メモリースティック用スロット 


スマートメディア用スロッ 



プリンタ各部の名称とはたらき 
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1,2背面 



AC アダプタ接続部 

AC アダプタの電源部を差し込みます。 


USB ケーブルを差し込みプリンタを 
コンピユータに接続します。 


1*3 内部 
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ステップ 1 用紙をセットずる 




用紙の印刷面を手前に向け、給紙口のち端にそ 
ろえてセットします。普通紙は約100枚まで 
セットできます。 

乂モ：給紙口に用紙を押し込まないように 
してください。 


2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみ 
ながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。 


ステップ2印刷ずる 


アプリケーションでドキュメントを作成します。 


ヘルプが 



閲く啞 .. 

上ま引 S 巧を） 

をおを巧けてな巧(互)... 


巧刷プレピュー(ぶ 
パージ記ち ( U )... 



2 [ファイル]メニューから印刷を実行するメ 
ニューを選択します。 


3 Lexmark Z700-P700 Series が選択されているの 
を確認します。 


4 [OK] をクリックします（ボタン名はアプリ 
ケーシヨンによって異なります）。 


Windows での EP 刷 


2,1印刷ずる 

■ 普通紙に標準設定で印刷ずる 

A4 サイズの普通紙に標準の品質で印刷する場合は、が下のように操作します。 


windows での巧則 


Macintosh の場合は 24 ぺージに進んでください。 











































■ 写真を印刷ずる 

写真を印刷する場合は、プリンタの設定を変更します。インクジェットプリンタ専用のフォトペーパー/光 
沢紙のご使用をお勧めします。が下では例として、 Lexmark フォトセンターを使用して、 L 判のフォトペー 
パーにフチなしで印刷する場合を説明します。 

乂モ：し 2 L のようなフチなし用紙サイズを選択した場合、実際のイメージのサイズより少 
し大きくなります。また用紙の種類およびドキュメントの内容によっては、用紙の最 
後の約19 mm 分の印刷品質が低下することがあります。 


ステップ1用紙をセットずる 



1 印刷面を手前に向けて、プリンタ内に短い辺か 
ら送り込まれるようにセットします。給紙口の 
ち端にそろえてください。約25枚までセットで 
きます。 


乂モ：給紙口に用紙を押し込まないように 
してください。 

また、少なくとも10枚程度の用紙を 
セツトするよラにしてください。 


2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつま 
みながらスライドさせて、カードの幅に合わせ 
ます。 


ステップ2印刷ページを作ぶずる 



[ Lexmark フォトセンター]アイコンをダブルク 
リックしてフォトセンターを開きます。 

デフォルトのフォルダが開きます。フォルダを 
変更する場合は[現在のフォルダ]をクリック 
して印刷する写真が保存されているフォルダを 
選択します。 



2 [L (89 x 127 mm )] を選択します。 


3 [フチなし]を選択します。 


4 矢印をクリックします, 
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ステップ 3 印刷ずる 




5 写真を1枚だけ印刷する場合は[フチなし （1) 
写真]を選択します。 


6 印刷する写真をクリックします。 

7 矢印をクリックして写真をページ上に移動し 
ます。 


1 [印刷]をクリックします。 

2 Lexmark Z 700- P 700 Series が選択され ているの 
を確認します。 


乂モ：用紙の種類と印刷品質は自動的に設 
定されます。手動で設定する場合は、 
[印刷]ダイアログボックスで[プリ 
ンタの設定]をクリックし、[品質/ 
部数]タブで用紙の種類と印刷品質 
を選択します。 



windows での巧刷 
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回因 



3 [プレビ 


をクリックします。 


4どのように印刷されるかを確認します。 


5 [印刷]アイコンをクリックします。 



乂モ：プレビュー結果が予想と異なる場合 
は、 〇 I をクリックし、[巧刷]ダイ 
アログボックスで[キャンセル]を 
クリックします。続いて[ファイル] 
メニューから[ぺージファイルの新 
規作成]を選択し、8ページの手順2 
からやりなおします。 
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ステップ 1 用紙をセットずる 



1 八ガキの印刷面を手前に向けて、プリンタ内に 
短い辺から送り込まれるようにセットします。 

給紙口の右端にそろえてください。約30枚まで 
セットできます。 

乂モ：給紙口に用紙を押し込まないように 
してください。 

また、少なくとも10枚程度の八ガキ 
をセットするよラにしてください。 

2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつま 
みながらスライドさせて、八ガキの幅に合わせ 
ます。 


ステップ2プリンタを設定ずる 


アプリケーションでドキュメントを作成します。 


表示邮 


加 I+N 


新規(の... 

閱く啞 .. Ctrl+O 

上ま^な巧を） 加 I+S 

ぶおを巧けてな巧(互)... 


ヘルプが 


|喧磨 to 啼 


I 日本語 
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En 刷プレピュ-地） 
パージ記ち ( U )... 



巧股 

巧辨 Lexmark Z70(]-P7 孤 Series 

巧所 USB002 

] 於卜 


巧紙 



巧刷の向き 


サイズを： 

|A4 


图 

任溫〇 

お紙方まを)： 

I自巧 


r 巧地 


ネットワ-ク姐)''' I 


r OK 


キャンた!レ J 


2 [ファイル]メニューから印刷を実行するメ 
ニューを選択します。 

3 Lexmark Z 700- P 700 Series が選択されているの 
を確認します。 

4 [プロパティ]をクリックします（ボタン名はア 
プリケーシヨンによって異なります）。 


乂モ ： Windows 2000および Windows XP 
の一部のアプリケーションでは、プ 
リンタの設定画面の開きかたが異な 
ります（与66ぺージ)。 


国八ガキに印刷ずる 

八ガキに印刷する場合は、プリンタの設定を変更します。インクジ： L ットプリンタ専用の八ガキのご使用 
をお勧めします。 

乂モ：フチなし用紙サイズを選択した場合、実際のイメー ジのサイズより少し大きくなりま 
す。また用紙の種類およびドキュメントの内容によっては、用紙の最後の約19 mm 
分の印刷品質が低下することがあります。 


windows での巧刖 
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[閉じる]をクリックします。 
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[自動]を選択すると用紙の種類に適した印刷品 
質を自動的に設定します。手動で設定する場合 
は、テキストだけであれば[標準]を、グラ 
フィックスや写真を含む場合は[高品質]また 
は[最高品質]を選択します。 


[用紙センサーを使用](与15ページ）が選択さ 


れていることを確認します。印刷結果が予想と異 
なる場合は[手動で選択]をクリックし、[フォ 
トペーパー/光沢紙]、[グリーティングカード]、 
[コート紙]のいずれかを選択してください。 



8 [用紙設定]タブをクリックします。 

9 [シート/八ガキ/カード]をクリックし、[八 
ガキ （100 x 148 mm )] を選択します。 

10 印刷方向を選択します。 

11 [ OK ] をクリックします。 


乂モ：[フチなし]で印刷する場合は、アプ 
リケーシヨンで、用紙サイズ、マー 
ジン（余白）、イメージサイズなどを 
変更する必要がある場合があります。 
また、[用紙サイズ]では[フチな 
し]をクリックし、[八ガキフチなし 
(100 x 148 mm )] を選択します。 


ステップ3印刷ずる 



[ OK ] をクリックします（ボタン名はアプリケー 
シヨンによって異なります）。 
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国かんたんにプリンタの設定を変更ずる-クイックセレクト 

[クイックセレクト]メニューから項目を選択し、表示される画面の指示に従ってオプションを選択するだ 
けで、が下のような印刷が行えます。 

• 写真を印刷 

• 封筒に印刷 

• バナー 紙に印刷 

• 両面印刷 

• 分割拡大（ポスター）印刷 
• 割り付け印刷 



クイック 

セレクト 


閒じる 































2,2 EP 刷方法を調べる-ソリユーシヨンナビ 


Lexmark Z 700 - P 700 Series ソリューシヨンナビ（与>70ぺージ）の[操作の方法]で表示されるヘルプを 
参照しながら、が下のような用紙に印刷することもできます。 

• OHP フイルム 

[プロジェクト]から [ OHP フイルム]を選択し、[表示]をクリック。 

• アイロンプリント紙 

[プロジェクト]から[アイロンプリント紙]を選択し、[表示]をクリック。 

• ユーザー定義サイズの用紙 

[プロジェクト]から[その他]を選択し、[表示]をクリック。表示された画面で[ユーザー定義サ 
イズの用紙に印刷]をクリック。 



14 



























調整ずる 


i 旋のな巧を）， 


ウイ'か嗎 ▼ ; 
巧巧のな巧 

I ~ぺ^ ® ちわ ® 喊おパ-を谢 

Lo [ * ^ 1 の 梓晚巧ミ目 に卑し卜 巧おさが-巧リ 

I * 曲皆よ是織^ ^ な敝點ボ 

ド J ■圍〇下巧 n ^ th - psw ： 


m 

が ▼ j _ 


ご/ 


■ S み。 




巧拽 


Lexmark Z700-P700 Ser 
日巧じトタスわろ打 
リフトウザのバ^シ’|ン 


1 印刷設定（プリンタプロパティ）を開きます 
(与66ぺージ）。 

2 [オプション]メニューから[用紙センサーの設 
定]を選択します。 


巧出センサ-の設を 


羁離巧齡舊 M 龍離?^例き領抛 


今すぐ調淫 I 


区'………… UK ……' 


3 [今すぐ調整]をクリックします。 


4 [0 K ] をクリックします。 


オフにずる 


使用ずる 



1 印刷設定（プリンタプロパティ）を開きます 
(与66ぺージ）。 

2 [用紙センサーを使用]を選択します。 


1 印刷設定（プリンタプロパティ）を開きます 
(与66ぺージ）。 


2 [手動で選択]をクリックし、リストから給紙口 
にセットした用紙の種類を選択します。 


2,3用紙センサーを理解ずる 

本機には用紙センサーが装備されています。普通紙、コート紙、フォトペーパー/光沢紙、 OHP フィルム 
を給紙口にセットすると、用紙の種類を感知して自動的に最適な設定で出力します。印刷結果が予測と異 
なる場合、または、給紙口にセットした用紙と異なる種類の用紙が Lexmark Z 700 - P 700 Series ソリユー 
シヨンナビの[検出された用紙の種類](与70ページ）に表示される場合は、用紙センサーを調整するか、 
オフにします。 



windows での巧則 


S 巧/3致 

白れ 

め卜巧化 

巧巧設定 


S 巧/まを 

系!强 

mmW ^ 〇下まき 

置#^^ か鮮 

品巧 

〇民品。□巧 

□モバロで e 怖!！ 

巧巧の技巧 

@腿センサ-対ま巧 
按がすむた巧みの 
揉黙法ちお 

A4 

が 

巧刷ェ居 

巧単 

が 

Lexi ^ 

巧 

"♦\RK 

巧刷すな 

r 瓦项 

□逆扉で巧闹 
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電源ボタンが点灯していることを確認します。 

プリンタが印刷中でないことを確認して、フロ 
ントカバーを開きます。 

カートリッジキャリアが取り付け位置まで移動 
します。 


3 交換したいカートリッジ（この例ではフォト 
カートリッジ）を手前に倒してから、上方向に 
取り出します。 



2,4力ートリツジを乂ンテナンスずる 

プリントカートリツジの取り付けや交換、およびメンテナンスを行うには LexmarkZ 700- P 700 Series ソ 
リューシヨンナビを使用します。 

国プソン h カートソッジを交換ずる 

カートリッジを交換する場合は、カートリッジホルダーの左右を確認してください。ホルダーの位置と対 
応するカートリツジの種類はが下の通りです。 


ホルダー 

種類 

商品コード 

左 

カラー 

19、20 

ち 

ブラック 

48、50、55 

フォト 

90 


ここでは例として、フォトカートリッジをブラックカートリッジに交換する場合を説明します。 

乂モ：主にモノクロのドキュメントを印刷される場合は、別売のブラックカートリッジの 
ご使用をお勧めします。 


12 


16 


Macintosh の場合は 34 ぺージに進んでください。 





















取り外した 
力ートリツジ 



カートリッジ 
保管用ホルダー 


4 まだインクが残っている場合は付属のカート 
リッジ保管用ホルダーに保管してください。ご 
使用済みの場合は処分してください。 


ステップ2カートリッジを巧り付ける 



テープ 


ステッカー 



1 新しいカートリッジの場合は、ステッカーをつ 
まんでプリントへッドを保護しているテープを 
取り除きます。 

乂モ：テープをはがしていない場合は巧き 
されません。必ず取り除いてくださ 
し、。その際、金属のお触面 (L 手を触 
れたり、金属部分をはがしたりしな 
いでください。 

2 ブラックカートリッジを右側のホルダーにセッ 
卜します。「カチッ」と音がするまでカートリッ 
ジを押し込みます。 



fciL 八， 夕 "PPM 


デスクトツプの [Lexmark Z 700- P 700 Series ソ 
リューシヨンナビ]アイコンをダブルクリック 
します。 

乂モ：ソリューシヨンナビは[スタート] 
メニューから開くこともできます 
(与70ぺージの「ソ リューシヨ ンナ 
ビを開く- Windows」）。 


windows での巧别 
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2 [メンテナンス]をクリックします, 



3 [カートリッジの取り付け]をクリックします。 



局日因 




つロントリが-却貯ます。 



4 [次へ]をクリックします。 


/ 取り付けた力-トリッシ’の遷巧 

/ の 邮I怖が- Jl-W" がの赶5卜け fiHA. でげ巧 .L 々S のり怖サこトトリがの商品トト巧进んでな風1。 


/ 記おされすしをす。- .- . 記巧され啡ます。 

/ 1がの） 占 苗ぶ a ぶを し1巧細） 过 

f 巧ったことな布るトトリ.かですか？ llHrirT ■ ほったことび碗トトリ.がて刑、？ 

||な、 d liJ J 


\ \ - か:航 1 いカートリがから巧ン K? 卜‘そは話しているテーつ巧はびけこか巧想してください。 ([ ホ-へ > Ij 

1 - 


5 

6 


取り付けたプリントカートリッジの種類を選択 
します。 

[使ったことがあるカートリッジですか？]で 
[いいえ]を選択した場合は[次へ]、[はい]を 
選択した場合は [0 K ] をクリックします。 


乂モ：使いかけの力ートリツジを取り付け 
たときには「はい」を選択してくだ 
さい。「いいえ」を選択するとインク 
レベルが100%に更新されて、正し 
いインクレベルが表示されなくなり 
ます。 


テスレけ-ンの巧則 



どちらかのカートリッジで[いいえ]を選択し 
たときには[アライメント調整]ダイアログ 
ボックスが表示されます。 

7 A 4 サイズの普通紙を給紙口にセットし、20 
ページの手順5に進みます。 
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プリントへッドの位置調壁と清掃 


プリントカートリツジをメンテナンスすると印刷品質を向上することができます。が下の3つのステップ 
でメンテナンスを行います。 


ステップ1プリントヘッドのアライゾントを調整ずる 

より良い印刷品質を得るためには、プリントヘッドの位置を調整する必要があります。この操作はアライ 
メント調整と呼ばれます。新しいプリントカートリッジを取り付けた場合や、印刷品質に満足できない場 
合にアライメント調整を行います。 

1 A 4 サイズの普通紙を給紙口にセットします。 



2 デスクトツプの [Lexmark Z 700- P 700 Series ソ 
リユーシヨンナビ]アイコンをダブルクリックし 
ます。 


乂モ：ソリューシヨンナビは[スタート] 
メニューから 開く こともできます 
(与70ぺージの「ソ リューシヨ ンナ 
ビを 開く - Windows 」）。 





y 700-p700 

Lexmark 'ノリ： i — シ 3 ンナビ 
本製品をま巧するたゆのテに川き絹介します。 

現なの誦 

車巧を了 


インウレV'ルI: 


曠啦 

T が了^左 


立'-…っ王 


3 [メンテナンス]をクリックします。 



4 [縦の線が波打っている]をクリックします。 



windows での巧刷 
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ステが 1 

テスレVターンの Gp 巧" 

1 A4 サイス,のま巧很ぞ撤 f 氏口にセットします。 

扇# 

C 6か巧イメン廊お雅懲 

….ニラリンド;が:巧巧がジ時自 れ的 1こ調碧します。 

广キか巧イメン H 鹏 

-白知\でアライイントぞ調装する巧合1こなおします。 

実け前 一 r 
実 m を 


f 广帥,, ゴ- 


5 [自動アライメント調整（推奨)]または[手動 
アライメント調整]を選択します。 

6 [印刷]をクリックします。 




^動ァラィタント調整ぞ実巧中 


アライメントぞ自れ的に調空してしぶす。調空用テスレ、巧-ンが巧 
別されればアぅイか卜調埋まげ了です。 


— 

テかがトンの巧刷が巧了した6旧じる]志州ブウし、 

7ライイント13涅さな了します。 



テか、•トン刷されなぃ 


一 S 


•自動アライメント調整（推奨） 

自動アライメント調整テストパターンが印刷さ 
れます。 


印刷が終了したら[閉じる]をクリックします。 
が上で自動アライメント調整が終了しました。 



善 4. ■■■♦ ♦ ♦ ♦ ♦ .1. iji. |||. .JNII. ♦ ♦ .1. ~ I . ..1. - 

01 2345678 910111213141516171819 20 



•手動アライメント調整 

手動アライメント調整テストパターンが印刷さ 
れます。各パターンには番号がついています。 


7テストパターンの各グループで、背景とのコン 
トラストが最もはっきりしている、濃い矢印の 
番号を調べます。 


8調べた番号を[アライメント調整]ダイアログ 
ボックスに入力します。 

9 [ OK ] をクリックします。 

が上で手動アライメント調整が終了しました。 
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ステップ 2 ノズルを清掃ずる 

プリントへッドのアライメント調整を行ったあとでも印刷品質が改善しない場合は、ノズルを清掃します。 

1 A 4 サイズの普通紙を給紙口にセットします。 

2 デスクトップの [Lexmark Z 700- P 700 Series ソ 
リユーシヨンナビ]アイコンをダブルクリックし 
- ます。 





■ m 因 


Z700-P 700 

Lexmark •ノリューシ3ンナビ 
ほ巧するためのテた川を絹介します。 

現なのがお 

幸 ffi 完了 

巧化された用很至桂親 
ィ州Vル： 


曠啦 


乂モ：ソリューシヨンナビは[スタート] 
メニューから 開く こともできます 
(与70ぺージの「ソ リユーシヨ ンナ 
ビを 開く - Windows 」）。 


3 [メンテナンス]をクリックします。 



4 [白いすじが入る]をクリックします。 


、•ーン1こすじび入ったり、かすれる巧さIまがルおき巧しま 


飄*腸に 


国防 


5 [印刷]をクリックします。 

ノズル清掃テストパターンが印刷されます。 

6 ドキュメントをもう一度印刷してみます。 

7 印刷結果が改善されない場合は、22ページの 
「ステップ3 ノズルと接触面のインクをふき取 
る」に進みます。 



windows での巧刷 
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ステップ 3 ノズルと接触面のインクをふき取る 


ノズル清掃（与21ページ）を実施したあとでも印刷結果が改善されない場合は、プリントカートリッジの 
ノズルと接触面に付着したインクを湿ったきれいなおでふき取ります。 



プリンタからプリントカートリツジを取り外し 
ます（与16ページの「プリントカートリッジを 
交換する」）。 


ノズル 


接触面 



2 清潔な布をめるま湯で湿らせて、ノズルと接触 
面をそれぞれ、布のきれいな箇所で一方向にふ 
きます。 

こびりついたインクを溶かすには、湿った布を 
ノズルまたは接触面に3秒間ほど押しあてたあ 
と、そっとふき取るようにします。 

3 ふいた部分が乾燥するのを待ちます。 


4 プリントカートリッジをプリンタに取り付けま 
す（与>16ページの「プリントカートリッジを交 
換する」）。 

5 ドキュメントをもう一度印刷してみます。 

6 印刷結果が改善されない場合は、ノズル清掃を 
あと2回繰り返します。 

7 印刷品質が改善されない場合は、新しいプリン 
卜力ートリッジに交換してください（与>16ぺ一 
ジの「プリントカートリッジを交換する」）。 
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国プリントカートリッジ取り扱い上のを意 

プリントカートリッジをできるだけ長く使用し、プリンタの最高の性能を引き出すためにが下の点にを意 
してください。 

• プリントカートリッジは取り付け準備ができるまでパッケージから取り出さないでください。 

• 取り外した使いかけのプリントカートリッジは、フォトカートリッジに同栖されている保管用ホルダー 
に保管してください。 

• プリントカートリッジは交換や清掃する場合を除き、プリンタから取り外さないでください。取り外し 
て保管する際には、密閉した容器に保管してください。プリントカートリッジをプリンタから取り外し 
て長時間放置すると、プリンタに取り付けたときに正しく印刷されなくなります。 

乂モ：プリンタから取り外して長時間放置したためにプリントカートリッジのノズルがつ 
まった場合は、21ページの「ステップ2 ノズルを清掃する」の手順に従ってノズル 
を清掃してください。 


インクを補充したプリントカートリッジを使用したために発生したプリンタの不具合および損傷の修理に 
は、プリンタに関する保証が適用されません。 

最良の印刷結果を得るには、 Lexmark ブランドのプリントカートリッジを使用してください。 Lexmark ブ 
ランドが外のプリントカートリッジを使用して発生したトラブル、故障については、責任を負いかねます 
のでご了承ください。 

プリントカートリツジの購入方法 

プリントカートリッジは本プリンタの購入店、家電量販店等にてお買い求めください。また Lexmark の 
コール センター（与>60ぺージ）およびホームぺージ （ www . lexmark . co . jp ) でを文することもできます。が 
下の商品 コー ドでごを文ください。 


種類 

商品コード 

カラー 

19、20 

ブラック 

48、50、55 

フォト 

90 


乂モ ： Lexmark Z 700 - P 700 Series ソリューションナビで[サポート]をクリックし、開い 
たウィンドウで[消耗品のを文]をクリックすると、 Lexmark のホームページでプ 
リントカートリッジをを文することができます（与70ページの「ソリューションナ 
ビを開く- Windows 」）。 
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3 Macintosh での EP 刷 


3,1 EP 刷ずる- Mac OS X 

■ 普通紙に標準設定で印刷ずる 

A 4 サイズの普通紙に標準の品質で印刷する場合は、が下のように操作します。 


ステップ1用紙をセットずる 




1 用紙の印刷面を手前に向け、給紙口のち端にそ 
ろえてセットします。普通紙は約100枚まで 
セットできます。 

乂モ：給紙口に用紙を押し込まないように 
してください。 


2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみ 
ながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。 


ステップ2印刷ずる 


1 アプリケーションで書類を作成します。 



プリンタ： Z700-P700 Series 
プリセット：'«巧 


リ 

司 


^巧巧部なと。巧べージ [H _ 

部な：0了合い 

ベージ：@をべージ 

〇阳お： 1 巧了： 1 




/ブレビ;1-、 f キャンセル、 


らプリ与卜 


2 「ファイル」メニューから「プリント…」を選択 
します。 

3 「 Z 700- P 700 Series 」 が選択されていることを確 
認します。 


4 「プリント」をクリックします。 
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■ 写真を印刷ずる 


写真を印刷する場合は、プリンタの設定を変更します。インクジェットプリンタ専用のフォトペーパー/光 
沢紙のご使用をお勧めします。が下では例として、 iPhoto を使用して、 L 判のフォトペーパーにフチなし 
で印刷する場合を説明します。 

乂モ：し 2 L のようなフチなし用紙サイズを選択した場合、実際のイメージのサイズより少 
し大きくなります。また用紙の種類およびドキュメントの内容によっては、用紙の最 
後の約19 mm 分の印刷品質が低下することがあります。 


ステップ1用紙をセットずる 



1 印刷面を手前に向けて、プリンタ内に短い辺か 
ら送り込まれるようにセットします。給紙口の 
ち端にそろえてください。約25枚までセットで 
きます。 

乂モ：給紙口に用紙を押し込まないように 
してください。 

また、少なくとも10枚程度のカード 
をセットするよラにしてください。 

2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつま 
みながらスライドさせて、カードの幅に合わせ 
ます。 


ステップ2プリンタを設定ずる 



Q iPhoto 


巧ホ表示ウインドウヘルプ 


新規アルバム が N 

M 読み込わ... なが I 

書き出し... なが E 

0 写夏の情報を表示 


り： 




iPhoto を開き、印刷する写真を読み込みます。 

乂モ：[フチなし]で印刷する場合は、アプ 
リケーシヨンで、用紙サイズ、マー 
ジン（余白）、イメージサイズなどを 
変更する必要がある場合があります。 


2 「ファイル」メニユーから「ぺージ設定...」を選 
択します。 


^/lacintosh での巧即 
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設定： • ぺージ属せ 


my 


がまプリンタ：， Z 700- P 700 Series 


蒼 


Z 700- P 700 Series 



化乂巧ル：100 


③ 


キャンセル) 


3 「ページ属性」を選択します。 

4 「 Z 700- P 700 Series 」 を選択します。 
5 「L (フチなし）」を選択します。 

6 印刷方向を選択します。 

f 「0 K 」 をクリックします。 


イト 

曲を 

00/10/17-的/01/; I 
1な®^ 

2.SMg 

1也の写 a 1 ft み达みブック 田 1 〇 -[XI 


苗 

，一 1 边 A Aa 

け仆 • ショ - 

- 乂ール Homepage .MacSlides デスクトツフディスクモ巧巧 



8 「プリント」アイコンをクリックします。 



トリン: 


夕： IZ 700- P 700 Series 


プリセット：’樣单 

m 

スタイル：!フルぺージ 

巧， 



V . 

1巧--—■写鸟'と巧巧中 i へ-こ，’をブリン!- 1 


③ (プ レビ： L -) ( PDF として巧な… 詳細 オプション ) t 


9 「 Z 700- P 700 Series 」 が選択されていることを確 
認します。 

10 「フルぺージ」力 《 選択されていることを確認します。 
11 「詳細オプション」をクリックします。 


プリジタ： ！ Z 700- P 700 Series 
プリセット： 


I ✓巧刷»巧との刷べージ»- 

レイアヴト 

出カオプション ー： g 下合い 

ヵラ—巧定 : Tr 

Lex レイアウト ご t - 


プリンタヴービス 
iPhoto 

一お _ t てを巧...1 fli 巧 オプション) キャンセル) ^ブ け ザ！ 


プリンタ： ! Z 700- P 700 Series 


プリセット：（權巧 


〇田品 ft / 用巧の gs 


德 


用巧のち巧： 


1 [白助 

■ 


印田品 K : 

0下書き 
〇橡宰 
9宙品 S 
Osffi 品《 


@〔プレビ;1-) fPDF としてが存...、 fli * オプション三(辛ヤンセル) 


12 「印刷品質/用紙の種類」を選択します。 


13 「自動」が選択されていることを確認します。印 
刷結果が予想と異なる場合は「フォトペーパー/ 
光沢紙」を選択してください。 

14 「高品質」または「最高品質」を選択します。 


ステップ3印刷ずる 

巧 


〇下お 
〇«牵 
9 苗品》 
0 a 由品 ft 


③ (プレビ ュ ー) ( PDF として巧存， ( 樣争オプション ) (キャンセル ) |♦プ リ 


「プリント」をクリックします。 
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八ガキに印刷ずる 

八ガキに印刷する場合は、プリンタの設定を変更する必要があります。インクジ: L ットプリンタ専用の八 
ガキのご使用をお勧めします。 

乂モ：フチなし用紙サイズを選択した場合、実際のイメー ジのサイズより少し大きくなりま 
す。また用紙の種類およびドキュメントの内容によっては、用紙の最後の約19 mm 
分の印刷品質が低下することがあります。 


ステップ1用紙をセットずる 



1 八ガキの印刷面を手前に向けて、プリンタ内に 
短い辺から送り込まれるようにセットします。 

給紙口の右端にそろえてください。約30枚まで 
セットできます。 

乂モ：給紙口に用紙を押し込まないように 
してください。 

また、少なくとも10枚程度の八ガキ 
をセットするよラにしてください。 

2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつま 
みながらスライドさせて、八ガキの幅に合わせ 
ます。。 


ステップ2プリンタを設定ずる 


苗 


お集フォーマットウインドウ 


r 新規 が N 

鬧く... §80 

最近使ったま類 ► 

巧じる が W 

保な が S 

別名で保存... なが S 

すべてを保存 

— i し.：こいづ’ ‘ 

1 

1 フリント... が P 



1 アプリケーションで書類を作成します。 

乂モ：「フチなし」で印刷する場合は、アプ 
リケーションで、用紙サイズ、マー 
ジン（余白）、イメージサイズなどを 
変更する必要がある場合があります。 

また、「用紙サイズ」ポップアップメ 
ニューでは「八ガキ（フチなし）」を 
クリックします。 

2 「ファイル」メニューから「ぺージ設定…」を選 
択します。 





③ 


キでンセルう I 卜 OK H 


3 「ページ属性」を選択します。 

4 「 Z 700- P 700 Series 」 を選択します。 
5 「八ガキ」を選択します。 

6 印刷方向を選択します。 

f 「 OK 」 をクリックします。 
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8 「ファイル」メニューから「プリント…」を選択 
します。 


^プリジタ： ' Z 700- P 700 Series 

プリセット： つ示幸 


〇 

13 


j ✓ 印刷が巧と印!刷べージ 
レイアクト 
出カオプション 
カラー巧定 
Lex レイアウト 


| t 合い 


印刷品質/用紙の種額 


プリンタサービス 
-ち 

カスタム巧定を保存 


广キサンかレ、 I っ 


9 「 Z 700- P 700 Series 」 が選択されていることを確 
認します。 


10 「印刷品質/用紙の種類」を選択します。 


プリンタ： [ Z 700- P 700 Series 


固 


プリセット：：«巧 


ち 



11「自動」が選択されていることを確認します。印 
刷結果が予想と異なる場合は「フォトペーパー/ 
光が紙」または「コート紙」を選択してくださし、。 

12 「高品質」または「最高品質」を選択します。 


ステップ3印刷ずる 


ブリンタ： ^ Z 700- P 700 Series 
プリセット： 1 m 



「プリント」をクリックします。 
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3,2 EP 刷ずる - Mac OS 9 

普通紙に標準設定で印刷ずる 

A 4 サイズの普通紙に標準の品質で印刷する場合は、が下のように操作します。 


ステップ1用紙をセットずる 




用紙の印刷面を手前に向け、給紙口のち端にそ 
ろえてセットします。普通紙は約100枚まで 
セットできます。 

乂モ：給紙口に用紙を押し込まないように 
してください。 


2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみ 
ながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。 


ステップ2印刷ずる 


k Z 700- P 700 Series プリント 


击本設定 


[]] 囚が単位で印刷 
® をページ 

01611 [] から I I 


1.0 

〔へ J レブ J 


[ 設定否な巧 1 [ 憤準設ちに戻す ] I 丰ヤンセル 


て ^^II 


アプリケーションで書類を作成します。 



BMM 編集つ: 

! ■ントサイ X スタイル 

□ m 

新規 おり 

巧く… お日 

■お串 

閒 じる sew 

im お s 

El 性で 巧な… 

巧祀訪ち… 

" 1 部プリント 



2 「ファイル」メニューから「プリント…」を選択 
します。 


3 「印刷」をクリックします。 
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国八ガキに写真を印刷ずる 

八ガキに写真を印刷する場合は、プリンタの設定を変更する必要があります。インクジェットプリンタ専 
用の八ガキのご使用をお勧めします。 

乂モ：フチなし用紙サイズを選択した場合、実際のイメージのサイズより少し大きくなりま 
す。また用紙の種類およびドキュメントの内容によっては、用紙の最後の約19 mm 
分の印刷品質が低下することがあります。 


ステップ1用紙をセットずる 



1 八ガキの印刷面を手前に向けて、プリンタ内に 
短い辺から送り込まれるようにセットします。 

給紙口の右端にそろえてください。約30枚まで 
セットできます。 

乂モ：給紙口に用紙を押し込まないように 
してください。 

また、少なくとも10枚程度の八ガキ 
をセットするよラにしてください。 

2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつま 
みながらスライドさせて、八ガキの幅に合わせ 
ます。 


ステップ2プリンタを設定ずる 


1 アプリケーションで書類を作成します。 



「ファイル」メニューから「用紙設定…」を選択 
します。 



3 

4 

5 


「八ガキ」を選択します。 
印刷方向を選択します。 

「 OK 」 をクリックします。 
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r * 

fclJilM 編集つ : 

!■ントサイ X スタイル 

□ m 

新規 おり 

巧く… お日 

お串 

閒 じる sew 

im お s 

El 性で 巧な… 

巧祀訪ち... 

" 1 部プリント 





ステップ 3 印刷ずる 

Lexmark Z700-P700 Series プリント 



I 設ミを脈 I [ 慣を設ちに戻す I I キャンセル 


6「ファイル」メニューから「プリント…」を選択 
します。 


7「用紙の種類/ EP 刷品質」を選択します。 


8「自動」が選択されていることを確認します。印 
刷結果が予想と異なる場合は「フォトペーパー/ 
光ミ尺紙」または「コート紙」を選択してくださし、。 

9「高品質」または「最高品質」を選択します。 

乂モ：[フチなし]で印刷する場合は、アプ 
リケーシ ヨンで、 用紙サイズ、マー 
ジン（余白）、イメージサイズなどを 
変更する必要がある場合があります。 

また、ポップアップメニューでは 
「レイアウト」を選択し、「フチなし」 

をクリックします。 


「印刷」をクリックします。 
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3,3用紙センサーを理解ずる 


本機には用紙センサーが装備されています。普通紙、コート紙、フォトペーパー/光沢紙、 OHP フィルム 
を給紙口にセットすると、用紙の種類を感知して自動的に最適な設定で出力します。印刷結果が予測と異 
なる場合は、用紙センサーを調整するか、オフにします。 


使用ずる 


Z 700 - P 700 Series 


ち 


3 


J ✓ 印刷が巧と印刷ページ 



| t 合ぃ 


印刷品質/用おの種類 


カスタム巧定を保を 


，ビュ-: つ 


1 「プリント」ダイアログを開きます（与68ペー 
ジ)。 

2 「 Z 700- P 700 Series 」 が選択されていることを確 
認します。 

3ポップアップメニューから「印刷品質/用紙の 
種類」を選択します 。 Mac OS 9をお使いの場合 
は「用紙の種類/印刷品質」を選択します。 


プリ ジタ： Z 700- P 700 Series 


プリセット：’巧準 



4 


「用紙の種類」で「自動」を選択します。 


調整ずる 


1 「 Z 700- P 700 Series U 川け y」（Mac OS X )または 
「 Z 700 - P 700 Series Control Panel」(Mac OS 9) 
を開きます （与 71 ページ)。 
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オフにずる 


Z 700- P 700 Series 


3 


g 


^ ✓ 印刷がれと印刷ページ 
レイアクト 
出カオプション 
カラー巧定 
Lex レイアウト 


印刷品頁/用紙の樓巧 


プリンタサービス 

-K 

カスタム巧巧を保を 


P ビュー^ f キャンセルが ( 


1 「プリント」ダイアログを開きます（与68ペー 
ジ)。 

2 「 Z 700- P 700 Series 」 が選択されていることを確 
認します。 

3ポップアップメニューから「印刷品質/用紙の 
種類」を選択します 。 Mac 0 S 9をお使いの場合 
は「用紙の種類/印刷品質」を選択します。 


Z 700- P 700 Series 


TI 


。 巧巧品再/巧抵の種篇 



!フォトべーバ ー/ 化ミ只紙 
OHP フイルム 
アイ□ンブリント紙 


0 S 苗品巧 




キャンセル f 


4「用紙の種類」から給紙口にセットした用紙の種 
類を選択します。 
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電源ボタンが点灯していることを確認します。 

プリンタが印刷中でないことを確認して、フロ 
ント カバーを開きます。 

カートリツジキヤリアが取り付け位置まで移動 
します。 


交換したいカートリッジ（この例ではフォト 
カートリッジ）を手前に倒してから、上方向に 
取り出します。 


まだインクが残っている場合は付属のカート 
リッジ保管用ホルダーに保管してください。ご' 
使用ミ斉みの場合は処分してください。 



3,4力ートリツジを乂ンテナンスずる 

プリントカートリッジの取り付けや交換を行うには、プリンタソフトウェアの utility (Mac OS X )または 
Control Panel (Mac OS 9) を使用します。が下の説明には Mac OS X で表示される画面を使用します。 

国プソン h カートソッジを交換ずる 

カートリッジを交換する場合は、カートリッジホルダーの左右を確認してください。ホルダーの位置と対 
応するカートリツジの種類はが下の通りです。 


ホルダー 

種類 

商品コード 

左 

カラー 

19、20 

ち 

ブラック 

48、50、55 

フォト 

90 


ここでは例として、フォトカートリッジをブラックカートリッジに交換する場合を説明します。 

乂モ： 主にモノクロのドキュメントを印刷される場合は、別売のブラックカートリッジの 
ご使用をお勧めします。 


12 


3 


4 
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ステップ 2 カートリッジを取り付ける 



テープ 


ステッカー 



1 新しい力ートリッジの場合は、ステッカーをつ 
まんでプリントへッドを保護しているテープを 
取り除きます。 

乂モ：テープをはがしていない場合は巧き 
されません。必ず取り除いてくださ 
し、。その際、金属のお触面に手を触 
れたり、金属部分をはがしたりしな 
いでください。 

2 ブラックカートリッジを右側のホルダーにセッ 
卜します。「カチッ」と音がするまでカートリツ 
ジを押し込みます。 



3フロントカバーを閉じます。 


乂モ：カラーカートリッジを長持ちさせ、 
印刷速度を向上するためには、ブ 
ラックまたはフォトカートリッジを 
カラーカートリツジといっしよに取 
り付けてください。 


ステップ3カー h リッジを指定ずる 


60 


Z 700- P 700 Series 


-卜 y ツジずパージョン巧« 


を 


々一 HJ グジの•巧/巧 • 


由; こ扫 


I 「 Z 700- P 700 Series U 川 ity」（Mac OS X )または 
「 Z 700 - P 700 Series Control Panel」(Mac OS 9) 
を 開きます（与^ 71 ページの「ユーティリティを 
開く- Macintosh 」）。 

2 「カートリッジの取付/交換」をクリックし 
ます。 
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力ートリツジの設定 


^ステップ1 



力ート U ツジの取口付け 


み^も 


1巧し t けートリ•ぶからのントヘッドを巧 a し口々ステ"ノカーと透明な 
テープ在はがします， 


2ちのホルダーにカラーカートリッジ.ちのホルダーにブラックカートリッ 
ジそなり付けホず. 

3 r なける J をクリックします， 


を 


キャンセル 




f W ブる ） 



3 「続ける」をクリックします。 


_力ートリツジの巧器_ 

ブリントカートリツジが交換されました。 


«りがけた力ートリツジの商化コードそ遇んでください。 

力ートリツジの商なコードは、パッケージと力ートリツジの田かこ Ett されて 


左のホルター 

ちのホルター 

OP / N 19 

0 P/N 48 

© P/N 20 

0 P/N 50 

0 P/N 25 

0 P/N 55 

0 力一ツジなし 

0 P/N 90 

〇 々- HJ ッジなし 

E 


使ったことがホる力ートリツジです 

«つたことがある力ートリブジです 

か？ 

か？ 

ろはぃ 

〇はぃ 

0 ぃぃぇ 

ろ ぃぃぇ 


4取り付けたプリントカートリッジを指定します。 

乂モ：使いかけの力ートリッジを取り付け 
たときには「はい」を選択してくだ 
さい。「いいえ」を選択するとインク 
レベルが100%に更新されて、正し 
いインクレベルが表示されなくなり 
ます。 


を ' キ1> ンかレ 、 f OK ^ - 5 「 OK 」 をクリックします。 


カート U ツジのを巧 


カートリツジが交換されています。 


自 ft アライ/ント«»そ行うじは. r 統ける J ♦クリックし*す， 


©か 


f キャンセル3 f 繞ける 9 


どちらかのカートリッジで「いいえ」を選択し 
たときには、「カートリッジの変更」ダイアログ 
が表示されます。 

6 A 4 サイズの普通紙を給紙口にセットしてから 
37ページの手順4に進みます。 
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プリントへッドの位置調壁と清掃 


プリントカートリツジをメンテナンスすると印刷品質を向上することができます。が下の3つのステップ 
でメンテナンスを行います。 


ステップ1プリントヘッドのアライゾントを調整ずる 

より良い印刷品質を得るためには、プリントヘッドの位置を調整する必要があります。この操作はアライ 
メント調整と呼ばれます。新しいプリントカートリッジを取り付けた場合や、印刷品質に満足できない場 
合にアライメント調整を行います。 

1 A 4 サイズの普通紙を給紙口にセットします。 

2 「 Z 700- P 700 Series U 川 ity」（Mac OS X )または 
「 Z 700 - P 700 Series Control Panel」(Mac OS 9) 
を開きます（与^ 71 ページの「ユーティリティを 
開く- Macintosh 」）。 



r 力ートリッジ丫バ_ジョジ巧巧 T 


巧、 


カーツジの»巧/交 ♦ 


r 


uj …[I 


3 「アライメント調整」をクリックします。 


アライメジト SS 


ぬ■を巧をする必要があります 


自»アライイント ■« そ巧うには. rg ける J ♦クリックし*ず， 


キャンセル ' ff w けるI 


アライメント調整の ステータス 


自及)アライメント調整が正常にお了しました 。 rOKj 
をクリックしてください。 


4 「続ける」をクリックします。 

•自動アライメント調整 

通常、自動アライメント調整テストパターンが 
印刷され、自動的にアライメント調整が終了し 
ます。 

印刷が終了したら 「 OK 」 をクリックします。 

が上で自動アライメント調整が終了しました。 


アライメント調整の ステータス 


自かアライメント調渣が正常に巧了できませんでし 
た。手かでアライメントお空を行いますか？ 


いレ又 


f はい 


•手動アライメント調整 

自動アライメント調整が正常に終了しなかった 
場合は「はい」をクリックして手動でアライメ 
ント調整を行います。 
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アライメジト化の入力 

テストバターンのろグループで g も化ホげそ震べま 

す， 

■ < 

上の«で|よ、9番が«も g いち巧です，■ベた番号を 

- i 

一 

2_ 

C 

'か!!! J 目 

B: 回目 

。回ち 

じ 阿目 

D 

ダイアログに义力し史す. 



啼 

を. 辛*ン七ル '1 f OK 4 


アライメント調整テストパターンが印刷されま 
す。 

各パターンには番号がついています。 

5テストパターンの各グループで、背景とのコン 
トラストが最もはっきりしている、濃い矢印の 
番号を調べます。 


6 調べた番号を入力します。 

7 「0 K 」 をクリックします。 

が上で手動アライメント調整が終了しました。 
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ステップ 2 ノズルを清掃ずる 

プリントへッドのアライメント調整を行ったあとでも印刷品質が改善しない場合は、ノズルを清掃します。 

1 A 4 サイズの普通紙を給紙口にセットします。 

2 「 Z 700- P 700 Series U 川 ity」（Mac OS X )または 
「 Z 700 - P 700 Series Control Panel」(Mac OS 9) 
を開きます（与^ 71 ぺージの「ユーティリティを 
開く- Macintosh 」）。 


•け _ Z 700- P 700 Series _ 

^ 力ートリッジ Y バ-ジョン。巧1 '王' 


3 「ノズル清掃」をクリックします。 

ノズル清掃テストパターンが印刷されます。 

4 「 Z 700- P 700 Series U 川け y」（Mac OS X )または 
「 Z 700 - P 700 Series Control Panel」(Mac OS 9) 
を閉じます。 

5 書類をもう一度印刷してみます。 

6 印刷結果が改善されない場合は40ページの 
「ステップ3 ノズルと接触面のインクをふき取 
る」に進みます。 
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ステップ 3 ノズルと接触面のインクをふき取る 


ノズル清掃（与39ページ）を実施したあとでも印刷結果が改善されない場合は、プリントカートリッジの 
ノズルと接触面に付着したインクを湿ったきれいなおでふき取ります。 



プリンタからプリントカートリツジを取り外し 
ます（与34ページの「プリントカートリッジを 
交換する」）。 


ノズル 


接触面 



2 清潔な布をめるま湯で湿らせて、ノズルと接触 
面をそれぞれ、布のきれいな箇所で一方向にふ 
きます。 

こびりついたインクを溶かすには、湿った布を 
ノズルまたは接触面に3秒間ほど押しあてたあ 
と、そっとふき取るようにします。 

3ふいた部分が乾燥するのを待ちます。 


4プリントカートリッジをプリンタに取り付けま 
す（与34ページの「プリントカートリッジを交 
換する」）。 

5書類をもう一度印刷してみます。 

6 印刷結果が改善されない場合は、ノズル清掃を 
あと2回繰り返します。 

7印刷品質が改善されない場合は、新しいプリン 
トカートリッジに交換してください（与>34ぺ一 
ジの「プリントカートリッジを交換する」）。 
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国プリントカートリッジ取り扱い上のを意 

プリントカートリッジをできるだけ長く使用し、プリンタの最高の性能を引き出すためにが下の点にを意 
してください。 

• プリントカートリッジは取り付け準備ができるまでパッケージから取り出さないでください。 

• 取り外した使いかけのプリントカートリッジは、フォトカートリッジに同栖されている保管用ホルダー 
に保管してください。 

• プリントカートリッジは交換や清掃する場合を除き、プリンタから取り外さないでください。取り外し 
て保管する際には、密閉した容器に保管してください。プリントカートリッジをプリンタから取り外し 
て長時間放置すると、プリンタに取り付けたときに正しく印刷されなくなります。 

乂モ：プリンタから取り外して長時間放置したためにプリントカートリッジのノズルがつ 
まった場合は、39ページの「ステップ2 ノズルを清掃する」の手順に従ってノズル 
を清掃してください。 


インクを補充したプリントカートリッジを使用したために発生したプリンタの不具合および損傷の修理に 
は、プリンタに関する保証が適用されません。 

最良の印刷結果を得るには、 Lexmark ブランドのプリントカートリッジを使用してください。 Lexmark ブ 
ランドが外のプリントカートリッジを使用して発生したトラブル、故障については、責任を負いかねます 
のでご了承ください。 

プリントカートリツジの購入方法 

プリントカートリッジは本プリンタの購入店、家電量販店等にてお買い求めください。また Lexmark の 
コール センター（与>60ぺージ）およびホームぺージ （ www . lexmark . co . jp ) でを文することもできます。が 
下の商品 コー ドでごを文ください。 


種類 

商品コード 

カラー 

19、20 

ブラック 

48、50、55 

フォト 

90 



^/lacintos 了での巧刷 
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ング 


トラブルが発生した場合は、が下のステップでトラブルを解決してくださし、。 


ステップ1確認ずる（与43ぺージ） 

ステップ2調べる（与46ぺージ） 

ステップ3問い合わせる（与60ぺージ) 
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ステップ 1 確認ずる 

プリンタでトラブルが発生した場合は、最初にが下の点を確認してください。 

国八ードウェアのチェック項目 

1 AC アダプタの電源部がプリンタの AC アダプタ接続部にしっかりと差し込まれており、電源プラグ 
力《壁の電源コンセントに差し込まれている（与『セットアップシート』）。 

2 プリンタの電源がオンになっている（与『セットアップシート』）。 

3コンピュータの電源がオンになっており、オペレーテイングシステムが起動している。 

4プリントヘッドを保護しているテープが取り除いてある（与>『セットアップシート』）。 

5カラーカートリッジ（商品コード19、 20) が左のホルダーに、ブラックカートリッジ（商品コード 
48、50、 55) またはフォトカートリッジ（商品コード 90) がちのホルダーに正しく取り付けられて 
いる（与>『セットアップシート』）。 

6 破損していない USB ケーブルを使用している。 

7 USB ケーブルがプリンタとコンピュータの両方にしっかりと接続されている（与『セットアップシー 

h 』)。 

8 プリンタがキーボードや USB 八ブなどのその他の装置を介さずに直接コンピュータに接続されて 
いる。 

9用紙が正しくセットされており、給紙口に無理に押し込まれていない。 

国ソフトウェアのチェック項目 

1 エラーメッセージが表示されていない。表示されている場合はその指示に従います。 

2印刷をキャンセルし（与74ページ)、開いているアプリケーションをすべて閉じてからコンピュータ 
を再起動した。 

3 Readme に書かれていることを確認した。 

4プリンタソフトウェアが正しくインス!ルされていることを確認した。 

与>44ぺージの「プリンタのチェック方法- Windows 」 

^ 45ぺ—ジの「プリンタのチェック方法 - Macintosh J 



ラブルシユ—ティング 
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プリンタのチ X ツク方法 - Windows 


チェック 

項目 

Windows XP 

Windows 98/ Me / 2000 

インス!-ールが 

[スタート]メニューから[すべてのプログラム] 

[スタート]メニューから[プログラム]を選択 

終了しているか 

を選択したときに LexmarkZ 700- P 700 Series が 

したときに LexmarkZ 700- P 700 Series が表示さ 

表示されることを確認します。 

れることを確認します。 


-表示されない場合はプリンタソフトウェアをインストールします（与『セットアップシー 
卜』)。 

プリンタソフト 

1 [スタート]メニユーから（[コントロール 

1 [スタート]メニューから[設定]一[プリ 

ウェアの余分な 

パネル]一[プリンタとその他の八ードウェ 

ンタ]を選択します。 

コピーができて 

ア] 一）* [プリンタと FAX ] を選択します。 

2 [プリンタ]フォルダの中のアイコンを確認 

いないか 

2 [プリンタと FAX ] フォルダの中のアイコン 
を確認します。 

します。 


-同じポートのプリンタのアイコンが複数表示されている場合は、プリンタソフトウてアをア 


ンインス!-ールしてからインストールしなおします（与本表の「プリンタポートが正しく設 


定されているか」、49ページの「アンインストール（コンピュータから削除）する」）。 

プリンタポート 

1 [スタート]メニューから（[コントロール 

1 [スタート]メニューから[設定]一[プリ 

が正しく設定さ 

パネル]一[プリンタとその他の八ードウェ 

ンタ]を選択します。 

れているか 

ァ] 一）* [プリンタと FAX ] を選択します。 

2 [プリンタ]フォルダで Lexmark Z 700- 


2 [プリンタと FAX ] フォルダで 

P 700 Series のアイコンを右クリツクしま 


Lexmark Z 700- P 700 Series のアイコンをク 

す。 


リックします。 

3 表示されるメニューで[プロパティ]を選択 


3 [プリンタのタスク]メニューで[プリンタ 

します。 


のプロパティの設定]をクリックします。 

4 [詳細]タブ （Windows 2000の場合は 


4 [ポート]タブをクリックします。 

[ポート]タブ）をクリックします。 


5 巧刷するポートが USB になっていることを 

5 巧刷先のポートが USB になっていることを 


確認します。 

確認します。 

- USB が表示されない場合は、プリンタソ 
フトウェアをアンインストールしてから 
インストールしなおします （Windows 98/ 
Me のみ）。 


- USB になっていない場合は、リストから選択して[適用]をクリックします。 


6 [ OK ] をクリックします。 

6 [ OK ] をクリックします。 

プリンタが動作 

1 [スタート]メニューから（[コントロール 

1 [スタート]メニューから[設定]一[プリ 

可能な状態に 

パネル]一[プリンタとその他の八ードウェ 

ンタ]を選択します。 

なっているか 

ア] 一）* [プリンタと FAX ] を選択します。 

2 [プリンタ]フォルダで Lexmark Z 700- 


2 [プリンタと FAX ] フォルダの中の 

P 700 Series のアイコンを右クリックしま 


Lexmark Z 700- P 700 Series のアイコンに 

す。 


チェックマークがついていることを確認し 

3 表示されるメニューで下の項目を確認しま 


ます。 

す。 


-ついていない場合は LexmarkZ 70 0- 

-[通常使うプリンタに設定]にチェック 


P 700 Series のアイコンを右クリックし、 

マークがついている。ついていない場合 


ホ; 71^されるメニューで[通常使つプリン 

は、クリックしてチェックマークをつけ 


夕に設定]をクリックします。 

ます。 


3 LexmarkZ 700- P 700 Series のアイコンをク 

-[一時停止]にチェックマークがついてい 


リックし、[プリンタのタスク]メニューに 

ない。ついている場合は、クリックして 


[印刷の一時停止]が表示されていることを 
確認します。 

-表示されていない場合は[巧刷の再開] 
をクリックします。 

チェックマークをはずします。 


Windows XP Home Edition をお使いの場合は （）* 内の操作も必要です。 
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プリンタのチェック方法 - Macintosh 


チェック 

項目 


インス!ルが 
終了しているか 


Mac OS X 


1八ードディスクのアイコンー「ライブラリ」 
フォルダー 「 Printers 」 フォルダー 
「 Lexmark 」 フォルダの順にダブルクリック 
します。 

2 「 Lexmark 」 フォルダに 「 Z 700 - P 700 Series 
U 川 ity 」 アイコンがあることを確認します。 

-アイコンがない場合はプリンタソフト 
ウェアをインストールします（与 『セッ 
トアップシート』）。 


Mac OS 9 


1アップルメニューからコントロールパネルを 
選択します。 

2 コントロールパネルに 「 Z 700- P 700 Series 
Control Panel 」 が表示されていることを確認 
します。 

-表示されない場合はプリンタソフトウ X 
アをインストールします（与『セット 
アップシート』）。 


ン乂てムに止し 
く追加されてい 
るか 


USB ケーブルがプリンタとコンピュータの両方 
にしっかりと接続されていることを確認してか 
らが下の操作を行います。 


「 Dock 」 

ます。 


の「円 nder 」 アイコンをクリックし 


2 「アプリケーシヨン」ボタンをクリックしま 
す。 

3 「ユーティリティ」フォルダー「プリントセ 
ンター」アイコンの順にダブルクリックし 
ます。 

4 「プリンタリスト」に 「 Z 700- P 700 Series 」 

が表示されており、太字になっている（先頭 
に丸巧がついている）**ことを確認します。 

-太字になっていない（丸巧がついていな 
し、）**場合は 「 Z 700- P 700 Series 」 をク 
リックして八イライトし、（メニューバー 
から「プリンタ」を選択して）** 「デフォ 
J レトにする」をクリックします。 

5 プリンタ名が表示されない場合は「プリンタ 
を追加」をクリックし、ポップアップメ 
ニューから USB を選択します。リストに 
「 Z 700- P 700 Series 」 があれば選択して「追 
カロ」をクリックします。 

- 「 Z 700- P 700 Series 」 が見つからない場合 
は、プリンタソフトウェアをインストー 
ルしなおしてください。 


1 アップルメニューからセレクタを選択しま 
す。 

2 セレクタの左のボックスで 「 Z 700- 

P 700 Series 」 のアイコンをクリックします。 


ソフトウェアをアンインストールしてか 
らインストールしなおしてください。 

3 セレクタの右の「接続：」ボックスに 

「 Z 700- P 700 Series 」 のアイコンが表示され 
ていることを確認します。 

-アイコンが表示されない場合は USB ケー 
ブルがしっかりと接続されていることを 
確認してから、手順2と3を繰り返しま 
す。 


プリンタが動作 
可能な状態に 
なっているか 


「プリンタリスト」で 「 Z 700- P 700 Series 」 
をクリックして八イライトします。 

-プリンタソフトウェアが複数インストー 
ルされている場合は、 (メニューバーから 
「プリンタ」を選択し、）** 「デフォルトに 
する」をクリックします。 


デスクトツププリンタ（デスクトツプの 
「 Z 700- P 700 Series 」 アイコン）をクリック 
して八イライトします。 


2 メ: 


-バーから 「プリンタ」を選択し、乂 


2 メ: 


-バーから「プリンタ」を選択し、 


「ジョブを表示」をクリックします。 

3 (メニューバーから「キュー」を選択し、）** 
が下の操作を行います。 

-メニューに「ジョブを開始」が表示され 
ている場合はクリックします。 

-印刷ジョブが「保留」になっている場合 
は選択し、「再開」をクリックします。 


下の項目を確認します。 

-「省略時プリンタに指定」にチェックマー 
クがついている。 

ついていない場合は、クリックして 
チェックマークを つけます。 

-「プリントキューの開始」にチェックマー 
クがついている。 

ついていない場合は、クリックして 
チェックマークを つけます。 



トラブルシユ—ティング 


** Mac OS X V 10.1.5 をお使いの場合は （）** 内の操作も必要です。 
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ステップ 2 調べる 

が上の操作を行ったあとでもトラブルが解消しない場合は、が下を参照してトラブルに対処してくださし、。 

プリンタのセットアップが完了できない（与47ぺージ） 

プリンタソフトウェアが正しくはたらいていないように見える（与48ページ） 
プリンタが動作しない（与50ぺージ） 

プリンタは動作ずるが印刷しない（与51ページ） 

印刷に時間がかかる（与52ページ） 

用紙が送り込まれない（与53ぺージ） 

普通紙が外の用紙にうまく印刷できない（与54ぺージ） 

印刷品質に満足できない（与55ぺージ） 

エラーゾッセージが表示まれている（与57ぺージ） 

ボタンが点滅している（与58ぺージ） 

コンピュータが反応しない（与59ぺージ） 
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■プリンタのセットアップが完了できない 


症状 

Windows 

Macintosh 

新しい八ード 
ウェアの追加 
ウィザードが表 
示されない 

1 USB ケーブルがプリンタとコンピュータの両方に 
しっかりと接続されていることを確認します。 

2 コンピュータを再起動します。 


ソフトウェアの 
インストール画 
面が表示され 
ない 

1 43ぺージの「八ードウェアのチェック項目」をも 
う一度確認します。 

2 コンピュータを再起動します。 

3 [キャンセル]をクリックして新しい八ードウェア 
の追加ウィザードを終了します。 

4 すべてのアプリケーションを閉じます。 

5 ソフトウェア CD を CD - ROM ドライブからいっ 
たん取り出し、セットしなおします。 

ソフトウェアのインストール画面が表示されない場 

合はさらに乂下の操作を行います。 

1 [スタート]メニューで[マイコンピュータ]を 
クリックします。 0 S によってはデスクトップの 
[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリック 
します。 

2 [マイコンピュータ]ウィンドウで CD - ROM ドラ 
イブのアイコンをダブルクリックします。 

3 CD - ROM ドライブの内容が表示された場合は 
setup アイコンをダブルクリックします。 

4 『セットアップシート - Windows 』 の「ソフト 
ウェアをインストールする」の手順 5 からあとの 
操作を行います。 

1 すべてのアプリケーションを閉じます。 

2 ソフトウェア CD を CD - ROM ドライ 
ブからいったん取り出し、セットしな 
おします。 

3 デスクトップの LexmarkZ 700- 
P 700 Series CD アイコンをダブルク 
リックします。 

4 CD フォルダで Ins ね II アイコンをダブ 
ルクリックします。 

5 『セットアップシート - Macintosh 』 の 
「ソフトウェアをインストールする」の 
「Mac 0 S X 」の手順6または 「Mac 

OS 9.0.4-9.2.2」の手順4からあとの操 
作を行います。 

「接続されてい 
るプリンタはあ 
りません J 画面 
が表示される 

1 43ぺージの「八ードウェアのチェック項目」をも 
う一度確認します。 

2 [続ける]をクリックします 。 Windows XP では 
[次へ]をクリックします。 


アライメント調 
整テストパター 
ンが印刷され 
ない 

1 43ページの「八ードウェアのチェック項目」をもう一度確認します。 

2 エラーメッセージが表示されている場合は指示に従います。 

給紙ボタンが点 
滅している 

• エラーメッセージが表示されている場合は指示に従います。 

• 用紙切れの場合は用紙を追加し、給紙ボタンを押します。 

• 紙づまりが発生している場合は53ページの「紙づまりが発生した」を参照して、紙づまりを 
取り除いてください。 

• 上記が外の場合は、58ページの「ボタンが点滅している」を参照してトラブルに対処してく 
ださい。 

通信に関ずるェ 
ラーメッセージ 
が表示される 

1 43ページの「八ードウェアのチェック項目」をもう一度確認します。 

2 確認後も印刷時にメッセージが表示される場合は49ページの「アンインストール（コン 
ピュータから削除）する」を参照してプリンタソフトウェアをいったんアンインストールして 
から、インストールしなおします。 



ラブルシユ—ティング 


47 




症状 

Windows 

Macintosh 

Classic 環境へ 
のインス!^ール 
が終了しない 


(Mac OS X のみ） 

Mac OS 9 で起動してから Mac OS 9 用の 
プリンタソフトウェアをインストールし 
ます（与『セットアップシート』）。 


プリンタソフトウェアが正しくはたらいていないよラに見える 

が下のような症状が現れた場合は、プリンタソフトウェアが正しくインストールされなかった可能性があ 
ります。 

• [スタート]メニューから[すべてのプログラム] (0 S によっては[プログラム])を選択したときに 
[Lexmark Z 700 - P 700 Series ] が表示されない。または [Lexmark Z 700 - P 700 Series ] は表示される 
が、 ち横にソフトウてア名が表示されない。 

• [スタート]メニューから[すべてのプログラム] ( OS によっては[プログラム])を選択したときに 
[ LexmarkZ 700- P 700 Series ] のち横に表示されるソフトウエアを選択しても起動しない。 


が上の場合は、プリンタに同栖の『セットアップシ- 
タソフトウェアをインストールします。 


•卜』の手順に従って、ソフトウェア CD からプリン 


• プリンタとコンピュータ間の通信に問題があるというメッセージが表示される。 

• Lexmark Z 700- P 700 Series ソリューシヨンナビのメインウインドウでインクレベルのグラフイックス 
が淡色表示になっている。 

• 用紙切れなどのエラーメッセージや、印刷の進行状況に関する情報がコンピュータの画面に表示され 
ない。 

43ページの「八ードウェアのチェック項目」を確認したあとでもが上の症状が現れる場合は、49ページの 
手順でプリンタソフトウェアをコンピュータから削除（アンインストール）してからインストールしなお 
します。 

• デスクトップにプリンタフオルダのアイコンがない。 

• 印刷しようとすると、通常使用するプリンタがないというメッセージが表示される。 

• 「この書類はプリントできません」というメッセージが表示される。 

• 「プリンタとの通信に問題があります」というメッセージが表示される。 

Mac OS X 

• 「プリンタリスト」に 「 Z 700- P 700 Series 」 が表示されない。 

Mac OS 9 

• デスクトッププリンタ (デスクトップの 「 Z 700- P 700 Series 」 アイコン）が表示されない。 

• セレクタの左のボックスに 「 Z 700- P 700 Series 」 のアイコンが表示されない。 

43ページの「八ードウェアのチェック項目」を確認したあとでもが上の症状が現れる場合は、49ページの 
手順でプリンタソフトウェアをコンピュータから削除（アンインストール）してからインストールしなお 
します。 
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アンインス!ル（コンピュータから削除）ずる 


Windows 


Macintosh 


方法1 

1印刷ジョブをすべて削除し、数分間待ちます。 

2 ソフトウェア CD を CD - ROM ドライブにセットし 
ます。 

3 [ライセンス契約、その他のメニューを開く]の 
な をクリックします。 

4 表示されるメニューで[ソフトウェアのアンインス 
トール]をクリックします。 



「アンインストールプログラム」が見つからないという 
メッセージが表示された場合は、アンインス I -ールの必 
要はありません。 

方法2 

1 印刷ジョブをすべて削除し、数分間待ちます。 

2 [スタート]メニューから[すべてのプログラム] (0 S 
によっては[プログラム]) 一 [ LexmarkZ 700- 
P 700 Series ] 一 [Lexmark Z 700- P 700 Series のアン 
インストール]を選択します。 

♦ Wernet Explorer 


イ MSN Explorer 
な Outlook Express 
0 Windows Media Play 


3 アンインストールを開始するダイアログボックスで 
[はい]をクリックします。 

9 ) システムから Lexmark Z700-P700 Series をりインストルします， 

X/ 精けてちよろしいですか？ 


I はいの' 


U ぃぃがが 


4 [ Windows を再起動する]をクリックして Windows を 
再起動します。 



方法1 

1 巧刷ジョブをすべて削除し、数分間待ちます。 

2 ソフトウェア CD を CD - ROM ドライブにセットし 
ます。 

3 Mac OS X をお使いの場合は Z 700- P 700 Series CD ア 
イコンをダブルクリックしたあと Install アイコンをダ 
ブルクリックします。 

インス!-ーラ画面が表示されます。 

4 「アンインストール」をクリックします。 

e 


Lexmark Z700-P700 Series イ 


Lexmark 



5 「 OK 」 をクリックします。 

6 コンピュータを再起動します。 

方法2 

1 印刷ジョブをすべて削除し、数分間待ちます。 

2 デスクトツプで 「 Z 700- P 700 Series プリンタ」フオル 
ダをダブルクリックします。 

Finder ファイル誦巧表示移曲ウインドウヘルプ 



3 「 Z 700- P 700 Series Unins ね Her 」 アイコンをダブルク 
リックします。 

•り e _ LiZ700-P700 Series プリジタ ロ 


• - ns*= od] i 

g る « 示 

吉 

A 

,00-P700 Series Utili 


が ♦ 

- • レ/， «ろ«日- 




靜 

の 0-P700 Seri< 
Uninstaller 


な 


4 「アンインストール」をクリックします。 
5 「 OK 」 をクリックします。 

6 コンピュータを再起動します。 


インス!ルずる 

• プリンタに同栖の『セットアップシート』の手順に従って、ソフトウェア CD からインストールし 
ます。 

Lexmark のホームぺージ （ www . lexmark . co . jp ) からプリンタソフトウェアをダウンロードすることも 
できます。 



トラブルシユ—ティング 
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■プリンタが動作しない 


症状 


Windows 


Macintosh 


プリンタの電源 
が入らない 


が下の点を確認してください。 

• AC アダプタの電源部がプリンタの AC アダプタ接続部にしっかりと差し込まれており、電源 
プラグが電源コンセントに差し込まれている。 


• 電源コンセントが正常に機能している。他の家電製品の電源プラグをコンセントに差し込んで 
家電製品が正常に動作するか確認してください。 


AC アダプタの接続と電源コンセントを確認した上でなお電源が入らない場合は、レックスマーク 
カスタマーコールセンター(与60ぺージ）に連絡してください。 


プリンタの電源 1 43ぺージの「八ードウエアのチェック項目」をもう一度確認します。 


が入っているの 
に動作しない 


通信に関ずるェ 
ラーメッセージ 
が表示される 

印刷の進行状況 
に関する情報が 
表 7K されない 


43ページの「ソフトウェアのチェック項目」をもう一度確認します。 

Mac OS Xをお使いの場合 

3 プリントセンターを開き（与45ぺージの 
「システムに正しく追加されているか」）、「プ 
リンタリスト」から 「 Z 700- P 700 Series 」 を 
選択して「削除」をクリックします。 

4 「プリンタを追加」をクリックし、ポップ 
アップメニューで 「 USB 」 を選択します。 

5 リストから 「 Z 700- P 700 Series 」 を選択して 
「追加」をクリックします。 


が上を確認したあとでテストページが印刷できるか確認します（与73ページの「テストページを 
印刷する」）。 


-テストページが巧刷された場合はプリンタは正常に機能しています。お使いのアプリケー 
シヨンの マニ ユアルでトラブルシユーテイングの章を参照してください。 

-テストページが巧刷されない場合は、51ページの「テストページが印刷されない」を参照 
してくださし、。 
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プリンタは動作ずるが印刷しない 


症状 


Windows 


Macintosh 


アライメント調 
整テスト パター 
ンが印刷され 
ない 


が下の点を確認してください。 


両方のプリントカートリッジからプリントへッドを保護しているテープが取り除かれている 
(与『セットアップシート』）。 

力ートリッジが正しく取り付けられている（与16ぺージ （ Windows )、 34ぺージ 
( Macintosh ) の「プリントカートリッジを交換する」）。 

給紙口に用紙が正しくセットされており、無理に押し込まれていない。 


テストぺージが が下の点を確認してください。 


印刷されない 


プリンタは動作 
ずるが何も EP 刷 
しない 


• プリントカートリッジが正しく取り付けられている（与『セットアップシート』）。 

• 用紙が正しくセットされており、給紙口に無理に押し込まれていない（与53ページの「用紙 
が送り込まれない」）。 

• 紙づまりが発生していない（与53ぺージの「紙づまりが発生した」）。 

• 印刷を一時停止していない（与44ページの • プリントキューを停止していない（与45 
「プリンタのチェック方法- Windows 」）。 ぺージの「プリンタのチェック方法- 

Macintosh 」）。 

が上を確認したあとでテストページが印刷できるか確認します（与73ページの「テストページを 
印刷する」）。 

テストページが印刷できない場合は、乂下も参照してください。 

-本表、次の項目の「プリンタは動作するが何も印刷しない」 

- 48ぺージの「プリンタソフトウェアが正しくはたらいていないように見える」 

- 50ページの「プリンタの電源が入っているのに動作しない」 

- 52ページの「印刷に時間がかかる」 

が下の点を確認してください。 

• 両方のプリントカートリッジからプリントへッドを保護しているテープが取り除かれている。 
(与『セットアップシート』）。 

• プリントカートリッジのノズルがつまっていない（与21ぺージ （ Windows )、 39ぺージ 
( Macintosh ) の「ステップ2 ノズルを清掃する」）。 

• Lexmark Z 700- P 700 Series を[通常使うプ • Z 700- P 700 Series を「デフオルトのプリン 
リンタに設定]にしてある（与44ぺージの 夕」 （ MacOSX ) または「省略時プリンタに 
「プリンタのチェック方法- Windows 」）。 指定 」 （Mac OS 9) にしてある（与45ぺ一 

ジの「プリンタのチェック方法- 
Macintosh 」）。 


トラブルシユ—ティング 
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■ 印刷に時聞がかかる 


症状 

Windows 

Macintosh 

印刷に時間がか 

• 開いている不要なアプリケーションを閉じます。 

かる 

• 印刷するドキュメントを調べます。写真やグラフィックスを含んでいるドキュメントの印刷 
は、テキストのみのドキュメントに比べて印刷に時間がかかります。またファイルサイズの大 
きなドキュメントおよび背景画を含むドキュメントの印刷には時間がかかります。 


• 別のドキュメントを印刷中でないか調べます。プリンタは受信した順番で印刷をするため、実 
行中の印刷ジョブを完了するまで、次のドキュメントを印刷しません。 


• プリンタの設定画面で印刷品質を「標準」または「下書き」に設定します。高い印刷品質を選 
択すると印刷結果は向上します力<、印刷に時間がかかります。 



Mac OS X をお使いの場合 



• MacOSXv 10.1 より前のバージョンをお使 
いの場合はアツプグレードすることをお勧め 
します。 
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■用紙が送り込まれない 


症状 

Windows 

Macintosh 

用紙が正しく送 
り込まれない 

用紙が重なって 
送り込まれる 

用紙が斜めに送 
り込まれる 

が下の点を確認してください。 

• インクジェットプリンタ用の専用紙を使用している。 

• 用紙の先端が曲がったり折れたりしていない。 

• 用紙がプリンタ内につまっていない（与本表、「紙づまりが発生した」）。 

• 八ガキなどルさいサイズの用紙の場合は、給紙口に少なくとも10枚程度の用紙がセットされ 
ている。 

• 給紙口に容量を越える用紙をセットしていない。給紙口にセットできる用紙の枚数は用紙の厚 
さによって異なります。普通紙の場合、約100枚までセットできます。 

• 給紙口に無理に用紙を押し込んでいない。 A 4 サイズの用紙の場合は、先端が用紙サポーター 
から少しはみ出します。 

• 用紙ガイドが用紙の幅に合っており、給紙口に用紙がまっすぐにセットされている。 

• プリンタが平らな場所に設置されている。 

• 給紙口にセットした用紙の種類およびサイズが、プリンタの設定画面で選択されている。 

• 用紙送り用の口ーラーがミちれていない（与54ぺージの「口ーラー清掃の手順」）。 

普通紙が外の用 
紙が送り込まれ 
ない 

普通紙が問題なく給紙されるかどうか確認してください。普通紙が問題なく給紙される場合は、乂 
下の点を確認してください。 

• プリンタが対応している用紙のサイズを使用している。 

• 用紙を給紙口の右側にそろえ、用紙ガイドを用紙の幅に合わせた。 

• 給紙口にセットした用紙のサイズおよび種類が、プリンタの設定画面で選択されている。 

• 用紙がつまっていない（与本表、「紙づまりが発生した」）。 

• 用紙送り用の口ーラーがミちれていない（与54ぺージの「口ーラー清掃の手順」）。 

封筒が送り込ま 
れない 

普通紙が問題なく給紙されるかどうか確認してください。普通紙が問題なく給紙される場合は、が 
下の点を確認してください。 

•プリンタが対応している封筒のサイズを使用している。 

• 封筒を給紙口の右側にそろえ、用紙ガイドを封筒の幅に合わせた。 

• 給紙口にセットした封筒のサイズが、プリンタの設定画面で選択されている。 

• アプリケーシヨンが封筒巧刷に対応している（与アプリケーシヨンのマニュアル）。 

• 封筒がつまっていない（与本表、「紙づまりが発生した」）。 

• 用紙送り用の口ーラーがミちれていない（与54ぺージの「口ーラー清掃の手順」）。 

紙づまりが発生 
した 

が下の手順で用紙を取り除いてください。 

1 電源ボタンを押してプリンタの電源をいったんオフにしたあと、再びオンにします。 

用紙が自動的に排出されます。 

用紙が自動的に排出されない場合は、次の操作を行います。 

2 再度プリンタをオフにします。 

3 用紙をしっかりと持って、破らないようにていねいに給紙口から引き出します。用紙がプリン 
夕内部にあって届かない場合は、フロントカバーを開いてプリンタ前面から用紙を引き抜き 
ます。 

4 フロントカバーを閉じます。 

5 電源ボタンを押してプリンタの電源をオンにします。 



トラブルシユ—ティング 
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■ 普通紙が外の用紙にうまく印刷できない 


症状 

Windows 

Macintosh 

フォトぺーパー 
や OHP フイル 
ムが互いにくつ 
つく 

が下の点を確認してください。 

• インクジェットプリンタ用の専用紙を使用し 

• 用紙の印刷面を手前に向けて正しくセットし/ ■ 

• プリンタの設定画面で適切な設定値を選択し/ ■ 

• フォトぺーパーや OHP フイルムは排出後、す 
から重ねた。 

:いる。 

一〇 

— 〇 

ぐに排紙トレイから取り出し、インクが乾いて 

Mac OS 9をお使いの場合 

• 「プリント」ダイアログで「インクの乾燥を 
待つ」を設定してみます。 

印刷結果に白い 
ずじが入る 

が下の点を確認してください。 

• 用紙の印刷面を手前に向けて正しくセットした。 

• プリンタの設定画面で印刷品質を「高品質」または「最高品質」に設定した。 

• ノズルを清掃した（与21ぺージ （ Windows )、 39ぺージ （ Macintosh ) の「ステップ2 ノズル 
を清掃する」）。 


口ーラー清掃の手順 

1市販のクリーニングシートを準備します。 

2プリンタの電源がオンになっていることを確認します。 

3クリーニングシートの保護紙をはがします。 

4クリーニングシートの粘着面を 手前に向けて 、給紙口のち端にあわせてセットします。 

5用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライドさせて、クリーニングシートの幅に 
あわせます。 

6給紙ボタンを押して、クリーニングシートをプリンタ内に送り込みます。 

7給紙ボタンをもう一度押して、クリーニングシートを排出します。 

8排紙されたクリーニングシートを 裏返し 、給紙口の右端にあわせてセットします。 

9手順 5 から手順 7 を繰り返します。 
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印刷品質に満足できない 


症状 


Windows 


Macintosh 


色がかずれて 
いる 

画面の色と異 
なる 


縦の線が波打つ 
ている 


プリントカートリッジのインクが残り少なくなっている可能性があります。プリントカート 
リッジを交換してください（与16ぺージ （ Windows )、 34ぺージ （ Macintosh ) の「プリント 
カートリッジを交換する」）。 

異なるメーカーの用紙を使用してみます。用紙によってインクの吸着や発色状態が異なり、色 
が若干変化します。 

八ブや他の装置（スキャナやファクシミリなど）を経由せずに、プリンタを直接コンピュータ 
に接続します。 

ノズルを清掃します（与21ぺージ （ Windows )、 39ぺージ （ Macintosh ) の「ステップ2 ノズ 
ルを清掃する」）。 

ノズル清掃を実施したあとでも印刷品質が改善されない場合は、ノズルと接触面のインクをふ 
き取ります（与22ぺージ （ Windows )、 40ぺージ （ Macintosh ) の「ステップ3 ノズルと接触 
面のインクをふき取る」）。 


E 口刷が濃ずぎる 
インクがにじむ 


写真が予想通り 
に EP 刷されない 


• プリンタの設定画面の[オプション]メ • 「プリント」ダイアログの「カラー設定」で 

ニューから[詳細設定]を選択し、[カラー 「カラーパレット」に「フォト」を設定しま 

パレット]を手動で設定してみます（与67 す。 

ぺージの「けプション]メニュー」）。 Mac OS 9をお使いの場合 

• 「 ColorSync によるカラーマッチング」を行 
う場合は「プリンタプロファイル」と「レン 
ダリング」を選択します。 

が下の点を確認してください。 

• 用紙がまっすぐでしわがない。 

• インクが乾いてから用紙を扱う。 

• プリンタの設定画面の用紙の種類および用紙サイズの設定が、給紙口にセットした用紙と一致 
している。 

•プリンタの設定画面で用紙の種類に適した印刷品質が選択されている。 

• ノズルを清掃した（与21ぺージ （ Windows )、 39ぺージ （ Macintosh ) の「ステップ2 ノズル 
を清掃する」）。 

• ノズルと接触面のインクをふき取った（与22ぺージ （ Windows )、 40ぺージ （ Macintosh ) の 
「ステップ3 ノズルと接触面のインクをふき取る」）。 

が下の点を確認してください。 

• インクジエットプリンタ用のフォトペーパー/光沢紙を使用している。 

•プリンタの設定画面で用紙の種類に適した印刷品質が選択されている。 

• 用紙の種類に「フォトペーパー/光沢紙」を選択している。 

• フチなしで印刷する場合は、正しい操作を行っている。 

-アプリケーションで、用紙サイズ、マージン（余白）、イメージサイズなどを調節し、印刷 
プレビューメニューでどのように印刷されるかを確認した。 

-プリンタの設定画面でフチなし印刷が可能な用紙サイズ（たとえば、「八ガキフチなし」） 

を選択した。 

• 印刷品質を上げます。 

• プリントヘッドのアライメント調整をします（与19ぺージ （ Windows )、 37ぺージ 
( Macintosh ) の「ステップ1プリントヘッドのアライメントを調整する」）。 

• ノズルを清掃します（与21ぺージ （ Windows )、 39ぺージ （ Macintosh ) の「ステップ2 ノズ 
ルを清掃する」）。 

• ノズル清掃を実施したあとでも印刷品質が改善されない場合は、ノズルと接触面のインクをふ 
き取ります（与22ぺージ （ Windows )、 40ぺージ （ Macintosh ) の「ステップ3 ノズルと接触 
面のインクをふき取る」）。 


トラブルシユ—ティング 




症状 

Windows 

Macintosh 

文字が化ける 

文字が抜ける 

• Lexmark Z 700 -P 700 Series を[通常使うプ 
リンタに設定] (Windows) にしてあること 
を確認します（与44ページの「プリンタの 
チェック方法- Windows」） 。 

• ノズルを清掃します（与21ぺージ （Windows 
ルを清掃する」）。 

• ノズル清掃を実施したあとでも印刷品質が改春 
き取ります（与22ぺージ （Windows)、 40ぺ 
面のインクをふき取る」）。 

• Z700-P700 Series を「デフオルトのプリン 
夕」 （MacOSX) または「省略時プリンタに 
指定」 （MacOS9) にしてあることを確認し 
ます（与45ページの「プリンタのチェック 
方法- Macintosh」）。 

)、39ぺージ （Macintosh) の「ステップ2 ノズ 

春されない場合は、ノズルと接触面のインクをふ 
-ジ （Macintosh) の「ステップ3 ノズルと接触 

文字の形や並び 
かたがくずれて 
いる 

• 印刷をすべてキャンセルしてあらたに印刷しなおします（与74ページの「印刷をキャンセル 
する」）。 

• プリントヘッドのアライメント調整をします（与19ぺージ （Windows)、 37ぺージ 
(Macintosh) の「ステップ1プリントヘッドのアライメントを調整する」）。 

• ノズルを清掃します（与21ぺージ (Windows) S 39ぺージ （Macintosh) の「ステップ2 ノズ 
ルを清掃する」）。 

• ノズル清掃を実施したあとでも印刷品質が改善されない場合は、ノズルと接触面のインクをふ 
き取ります（与22ぺージ （Windows)、 40ぺージ （Macintosh) の「ステップ3 ノズルと接触 
面のインクをふき取る」）。 

文字やグラ 
フィックスに白 
いずじが入る 

• 用紙の巧刷面を手前に向けて正しくセットしてあること、プリンタの設定画面で適切な設定値 
が選択されていることを確認します。 

• プリンタの設定画面で印刷品質を「高品質」または「最高品質」に設定します。 

• ノズルを清掃します（与21ぺージ （Windows)、 39ぺージ （Macintosh) の「ステップ2 ノズ 
ルを清掃する」）。 

• ノズル清掃を実施したあとでも印刷品質が改善されない場合は、ノズルと接触面のインクをふ 
き取ります（与22ぺージ （Windows)、 40ぺージ （Macintosh) の「ステップ3 ノズルと接触 
面のインクをふき取る」）。 

ページが巧れる 

• 排出された用紙はすぐに排紙トレイから取り廣 

• ノズルを清掃します（与21ぺージ （Windows 
ルを清掃する」）。 

• ノズル清掃を実施したあとでも印刷品質が改春 
き取ります（与22ぺージ （Windows)、 40ぺ 
面のインクをふき取る」）。 

良き、インクが乾いてから重ねてください。 

)、39ぺージ （Macintosh) の「ステップ2 ノズ 

春されない場合は、ノズルと接触面のインクをふ 
-ジ （Macintosh) の「ステップ3 ノズルと接触 

Mac OS 9をお使いの場合 

• 「プリント」ダイアログで「インクの乾燥を 
待つ」を設定してみます。 

ページに濃淡の 
縮が現れる 

断続的に印刷さ 
れる 

• 印刷品質を上げます。 

• 八ブや他の装置（スキャナやファクシミリなと 
にお続します。 

:)を経由せずに、プリンタを直接コンピュータ 

Mac OS 9をお使いの場合 

• 「バックグラウンド印刷」をオフにしてみま 
す。 
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症状 


Windows 


Macintosh 


ページの上下左 
右の印刷品質が 
よくない 


フチなしで印刷しない場合は、乂下のマージンを確保してください。 


位置 

最お限のマージン 

左右 

• A4 サイズの用紙の場合 3.37 mm が上 

• A4 サイズが外の用紙の場合 6.35 mm が上 

• 封筒の場合3.175 mm が上 

上 

1.7 mm 上 

下 

• モノクロ印刷の場合 12.7 mm 乂上 

• カラー巧刷の場合 19.0 mm 上 


エラーゾツセージが 表示され ている 


乂ッセージ 


Windows 


Macintosh 


紙づまり 


53ページの「紙づまりが発生した」を参照して紙づまりを取り除いてください。 


インクが残り少な 
くなった 


新しいプリントカートリツジを購入してください （23 ページまたは41ページの「プリントカー 
トリツジの購入方法」）。 

取り付けかたについては16ぺージ （Windows)、 34ぺージ （Macintosh) の「プリントカート 
リッジを交換する」を参照してください。 


プリンタとコン 
ピュータ間の 
通信に問題がある 


1 破長していない USB ケーブルを使用しており、プリンタとコンピュータの両方にしっかり 
と接続されていることを確認します。 

2 確認後もトラブルが解決しない場合は、48ぺージの「プリンタソフトウェアが正しくはた 
らいていないように見える」を参照してプリンタソフトウェアをインストールしなおして 
ください。 


「Finder は指示を 
必要としていまず J 


(Mac OS 9のみ） 

1 アプリケーションメニュー（画面右上の隅 
にあるアイコン）から円 nder を選択しま 
す。 

2 表示されるエラーメッセージの指示に従っ 
てトラブルに対処します。 


「この書類はプリン 
卜できません J 


(Mac OS 9のみ） 

プリンタソフトウェアが正しくインストール 
されていません。 

48ページの「プリンタソフトウェアが正しく 
はたらいていないように見える」を参照してプ 
リンタソフトウェアをインストールしなおし 
てください。 



トラブルシユ—ティング 
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■ボタンが点滅している 


症状 


Windows 


Macintosh 


給紙ボタンが点 
滅している 



用紙切れか、紙づまりが発生しています。 


• 用紙切れの場合は、が下の手順で用紙を補給します。 

(1) 給紙口に用紙を押し込まないようにセットします。 

(2) 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライドさせて、用紙の幅に合わ 
せます。 

(3) 給紙ボタンを押します。 

• 紙づまりの場合は、53ページの「紙づまりが発生した」を参照して紙づまりを取り除きます。 


電源ボタンが2 
回または4回ず 
つ間をおいて点 
滅している 



力ートリッジキヤリアが停止しています。 

1 画面にメッセージが表示されていないか確認します。表示されていたら指示に従います。 
2 電源ボタンを押してプリンタの電源をオフにします。 

3 フロントカバーを開き、キヤリアの動きを妨げているものを取り除きます。 


4 プリンタの電源をオンにします。用紙送りに問題がありボタンが再び点滅する場合は、53 
ページの「用紙が送り込まれない」を参照してトラブルに対処してください。 


電源ボタンが1 
回の点滅と2回 
連続の点滅を繰 
り返ず 


プリントカートリッジの回路がシヨートしています。 

1フロントカバーを 開き、 カラーカートリッジを 取り外します。 

2フロントカバーを 閉じます。 

-ボタンが点滅しない場合はカラーカートリッジに問題があります。 


-ボタンが点滅し続ける場合は、ブラックカートリッジを取り外し、カラーカートリッジを元 
の位置に取り付けます。 


-ボタンが点滅しない場合はブラックカートリツジに問題があります。 


-ボタンが点滅し続ける場合は両方のプリントカートリツジに問題があります。 


3 問題のあるプリントカートリツジを新しいプリントカートリツジに交換します（与23ぺージ 
または41ぺージの「プリントカートリツジの購入方法」、16ぺージ （Windows)、 34ぺージ 
(Macintosh) の「プリントカートリツジを交換する」）。 
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■ コンピュータが反応しない 
症状 


Mac OS 9 


印刷中にコン 
ピュータが反応 
しなくなった 

1 プリンタの電源をいったんオフにしてからオンにします。 

2 コンピュータを再起動します。 

再起動後も反応 
しない 

操作不能になる前に印刷中または印刷待ち状態にあったプリントファイルをプリンタソフトウェ 
アが印刷しようとして、再度、反応しなくなることがあります。 

このような状態を回避するにはが下のいずれかの操作を行います。 

方法 1 

1 プリンタが接続された USB ケーブルをコンピュータから取り外します。 

2 コンピュータを再起動します。 

3 デスクトッププリンタ（デスクトップの 「Z700-P700 Series」 アイコン）をダブルクリックし 
ます。 

4 プリントファイルを選択して「ゴミ箱」ボタンをクリックします。 

5 プリンタが接続された USB ケーブルをコンピュータに接続します。 

方法 2 

1 プリンタとコンピュータの電源をオフにします。 

2 shift キーを押しながらコンピュータの電源をオンにします。 

Mac OS 画面に「機能拡張はインストールされません」というメッセージが表示されるまで shift 
キーを押し続けます。 

3 表示されたら shift キーを放します。 

4 デスクトップの 「Z700-P700 Series」 アイコン（休止中のためX巧がついている）をダブルク 
リックします。 

5 すべてのプリントファイルを選択して「ゴミ箱」にドラッグします。 

6 プリンタの電源をオンにしてから、コンピュータを再起動して拡張機能を使用できるようにし 
ます。 



トラブルシユ—ティング 
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ステップ 3 問い合わせる 

付属のマニュアルおよびヘルプに沿って対処しても、なお問題が解決しない場合はレックスマークカスタ 
マーコールセンターまでお問い合わせください。 

レックスマークカスタマーコールセンター 
年中無休 

TEL : 03 ■ 6670 ■ 3091 
FAX : 03 - 6670 ■ 3092 

(電話受付午前9時-午後7時： FAX は24時間受付） 


ご協力のお願い 

• 電話でお問い合わせいただく場合 

お問い合わせの前に、別冊子『安全のためのご案内、サービス•サポートのご案内』の「お問い合わ 
せ票」に記入してください。記入された情報をお問い合わせの際にお知らせいただけると、担当者が 
速やかにトラブルの原因をつきとめることができます。 

• FAX でお問い合わせいただく場合 

『安全のためのご案内、サービス•サポートのご案内』の「お問い合わせ票」のコピーを取ってから記 
入し、 FAX でお送りください。記入漏れがないように十分を意してください。 


60 





知っておきたい使いかた 


5,1ユーザーズガイド ( PDF ) を開く 

Windows 版（本書 )、 Mac OS 9版、および MacOSX 版の『ユーザーズガイド』があります 。 Macintosh 
版『ユーザーズガイド』では、普通紙が外の用紙に印刷する場合など、さまざまな印刷方法を説明してい 
ます。 

『ユーザーズガイド』は PDF と呼ばれるファイル形式です。 PDF 形式のドキュメントを開くには、アドビ 
システムズ社の Acrobat Reader が必要です。最新の Adobe Acrobat Reader 日本語版はアドビシステムズ 
社のホームぺージ （ http :// www . adobe . co . jp ) から無料でダウンロードすることができます。 


Windows 



ソフトウェア CD を CD - ROM ドライブにセツ 
卜して、しばらく待ちます。 



に K ] を饥》巧ると、ち語の Adobe Acrobat Reader をインスト-ルします。日本語版はアドむ/ステムズなのホ-ムペ-ジ 
( www . adobe . co . jp ) からタウン□一 朽きます。 


r OK 


を 


2 [ユーザーズガイドの表示]の§1をクリック 
します。 


Adobe Acrobat Reader がコンピュータにインス 
卜ールされていない場合は 、 Adobe Acrobat 
Reader 英語版をインストールするというメッ 
セージが表示されます。 

Adobe Acrobat Reader 日本語版をインストール 
したい場合は[キャンセル]をクリックして、 
別途インス!-ールします。 



つておきたい使いかた 
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■ Macintosh 


が下の説明には Mac OS X で表示される画面を使用します。 

1 お使いのシステムに Adobe Acrobat Reader 日 
本語版をインストールします。 



デスクトツプで 「 Z 700- P 700 Series プリンタ」 
フォルダをダブルクリックします。 


Z 700- P 700 Series Users Guide.pdf アイコンを 
ダブルクリックします。 


乂モ ： Adobe Acrobat Reader がコンピユー 
夕にインストールされていない場合 
は、『ユーザーズガイド』を開こうと 
するとエラーメッセージが表示され 
ます。 

アドビシステムズ社のホームページ 
力、らダウンロードしない場合は、ソ 
フトウェア CD から Adobe Acrobat 
Reader 英語版をインストールするこ 
ともできます。 
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方法 1 Lexmark Z 700 - P 700 Series ソリユーシヨン 
ナビ（与^ 70ページ）の[操作の方法]から 
項目を選択し、[表示]をクリックします。 


方法2 Lexmark Z 700- P 700 Series ソリューシヨン 
ナビ（=>70ページ）の[トラブルシュー 
ティング]から項目を選択します。 


方法3 プリンタの設定画面（与>66ページ）または 
Lexmark Z 700- P 700 Series ソリユーシヨン 
ナビ（与>70ページ）の I 、，が[ ボタンを 
クリックします。 


ヘルプファイル 



lams 



7700 -P 700 

Lexmark 'ノリューシ3ンナビ 
j 用するためのテた川を絹介します。 

現をのがお 

幸巧完了 


Lexm^\rk 

本製品をま用すさ 

® m 


堂 巧 I 政 A * 


5,2ヘルプを開く 

Windows 


知っておきたい使いかた 





遺 i i i ^ 

i 焉吗苗 P 

巧 


巧 
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マウスポインタを置く 
とポップアップヘルプ 
が表示されます。 


クリックすると 
ヘルプが表示さ 


方法4 [クイックセレクト]メニューで表示されるダイア 
ログボックスで、 [? I をクリックします。 


ダイアログボックス上のボタンや設定についての簡単な説明 

方法1 項目をちクリックし、表示される [； AJ レブ (W) ~~ ] をク 
リックします。 

方法2 項目をクリックし、キーボードの F 1 キーを押しま 
す。 

方法3 プリンタの設定画面の右上にある 因 ボタンをクリッ 
クし、疑問符のついたマウスポインタをダイアログ 
の項目上で再びクリックします。 

方法4 [クイックセレクト]メニューで表示されるダイア 
ログボックスで、ステップ名にマウスポインタを置 
きます。 
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Macintosh 


Mac OS X 


互 


巧象プリンタ： Z700-P700 Series 


3 


Z700-P700 Series 
用巧サイブ ：「 M 


画画画 

化大巧小 ： iToo ] % 


吗 


キャンセル ）I 


Z700-P 700 Series 



吗) 
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<^^"キャンセル''' t ブリント 9 


Z700-P700 Series 



ヘルプファイル 

(1) 「ページ設定」ダイアログまたは「プリント」ダイア 
ログの®をクリックします。 

(2) ( Mac ヘルプで您をクリックします。）** Help Center 
(ヘルプセンター）の目次で 「 LexmarkZ 700- 

P 700 Series Help 」 をクリックします。 

** Mac OS X V10.1.5 をお使いの場合は （）** 内の操作 
も必要です。 


ダイアログに関ずるヘルプ 

Z 700- P 700 Series Control Panel や U 川け y 、 作業中に表 
示されるダイアログで夕*をクリックします。 


Mac OS 9 


し exmark Z 700 -P 700 Series 用化設定 


| 是本設定 


□ 

用巧サイズ:21 0.0x297.0 



用巧サイズ 
お大/痛小 
印刷方向 


11001回 

圆圖 



( 丰ヤンセル1 0K II 

Lexmark Z700-P700 Series プリント 

」を本設定 さ1 

( 「ヘルプ 11 


〇巧回I IからI I 


□インクのを巧を待つ 


[ 設定を f 呆巧 II 憤準設定に戻す 


If 巧刷 I 


ヘルプファイル 

「用紙設定」ダイアログまたは「プリント」ダイアログ 
の ド7巧 をクリックします。 

パルー ンヘルプ 

「ヘルプ」メニューで「バルーン表示」をオンにすると、 
マウスポインタを置いたボタンや設定などについての 
簡単な説明が表示されます。 



つておきたい使いかた 
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5,3プリンタの設定画面を開く - Windows 

プリンタの設定画面はが下の方法で開いて、設定変更することができます。開きかたによって変更の適用 
範囲が異なります。 


■アプリケーシヨンから開く 


変更後の新しい設定は作成中のドキュメントにだけ適用されます。現在の設定を[設定の保を]メニュー 
で保存し、あとで使用することもできます。 


巧視(曲.. 

閲く啞 .. 

上ま引 S 巧を） 

を前を巧け。呆巧(が... 


表示邮 


ヘルプが 


加 I+N 
加1+0 
加 I+S 


喧磨-‘项 


v ] 旧本語 


En 刷プレピュー地) 
バージ設定 ( U )... 


周 



1 アプリケーションの[ファイル]メニューから 
印刷を実行するメニューを選択します。 

2 Lexmark Z 700- P 700 Series が選択されているの 
を確認します。 

3 [プロパティ]をクリックします（ボタン名はア 
プリケーシヨンによって異なります）。 


-部のアプリケーションでは、が下の操作を行います。 

Windows XP 

1 アプリケーションの[ファイル]メニューから 
印刷を実行するメニューを選択します。 

2 [詳細設定]をクリックします。 

Windows 2000 

1 アプリケーションの[ファイル]メニューから 
印刷を実行するメニューを選択します。 

2 [プリンタ設定]タブをクリックします。 

3 [変更]をクリックします。 
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[品質/部数]タブ 

印刷品質、用紙の種類、 
印刷部数、部単位印刷、 
逆順で印刷、モノクロ 
で印刷の設定を行いま 
す。 

[用紙設定]タブ\ 

用紙サイズと印刷方向 
を設定します。 


[設定の保存] 

乂ニュー 

現在の設定を保存した 
り、保をされている設 
定に戻したりします。 

[オプション] 

メニュー 

カラーパレットの手動 
設定、レイアウトオプ 
ションの設定、印刷ス 
テータスオプションの 
変更、ソフトウェアの 
アップ 子ー トなどを行 
います。 

[クイック七レクト] 
乂ニュー 

表示される手順に従っ 
て目的に応じた設定を 
します。 


S 巧/9沒 
白か 

セントぉ化 


用巧話を 


国 Windows から開く 

変更後の新しい設定はユーザーデフォルト設定として保をされます。アプリケーションから設定を変更し 
ない限り、常にこの設定で印刷されます。 

Windows XP 

1[スタート]メニューから（[コントロールパネル]一 
[プリンタとその他の八ードウエア] 一）* [プリンタと 
FAX ] を選択します。 

2 LexmarkZ 700- P 700 Series のアイコンをクリックしま 
す。 

3 [プリンタのタスク]メニューで[印刷設定の選択]を 
クリックします。 

* Windows XP Home Edition をお使いの場合は （）* 内の 
操作も必要です。 

Windows 98/Me/ 2000 

1[スタート]メニューから[設定]一[プリンタ]を選 
択します。 

2 LexmarkZ 700- P 700 Series のアイコンをちクリックし 
ます。 

3表示されるメニューで[プロパティ]を選択します。 
Windows 2000 の場合は[印刷設定]を選択します。 

Windows 98 /Me では続けて次の操作も行います。 

4 [プリンタ設定]タブをクリックします。 

5 [変更]をクリックします。 


転、子チい 
反刷冊フ行 
づ右巧ル、を 
夕左け、刷定 
] 、付が印設 
房 刷り印面の 
I 巧割-両刷 
則-、夕、巧。 
P おブおしす 
lii バ巧ポ巧なま 






つておきたい使いかた 
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5,4プリンタの設定画面を開く - Macintosh 

■ Mac OS X 


r ぺ—ジ設定 j ダイアログ 



1 アプリケーションの「ファイル」メニューから 
「ページ設定...」を選択します。 

2「対象プリンタ」で Z 700- P 700 Series を選択し 
ます。 


用紙サイズ、印刷倍率、 
巧刷方向を設定します。 


設定：，ぺージ巧せ 


巧象プリンタ： Z700-P700 Series 
Z700-P 700 Series 
用巧サイズ ：^ 


巧 


方向： 
化大巧ル： 


21.0 cm. X 29.7 cm. 


t と 


r 与 



[100 1 56 


③ 


:キでンセル^ OK 


■■プリント J ダイアログ 



アプリケーションの「ファイル」メニューから「プ 
リント…」を選択します。 


印刷部数、印刷範囲、 
T 合い印刷、割り付け 
印刷、カラー、逆順で 
印刷、左右反転印刷、 
印刷品質、用紙の種類 
の設定を行います。 


プリジタ： Z700-P700 Series _ ¢1 

プリセット：’揮ホ TI 



成 


' プレビ; I- 、 f キャンセル、 f ブリント > 
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■ Mac OS 9 


r 用紙設定 j ダイアログ 

r fife BMW つォントサイ X スタイル 

□圍ま m 发 N ち串 

- 巧く… お。- 


閒。る 

sew 

巧な 

お S 

別ちで巧な. 


プリント... 


1部プリン1 

- 

が了 

发日 


アプリケーションの「ファイル」メニューから「用 
紙設定...」を選択します。 


プルダウンメニューの 
「スタンプ」を選択する 
とスタンプで押したよ 
うなマークを背景とし 
てが刷できます。 



用紙サイズ、印刷倍率、 
印刷方向を設定します。 


トャンセ Jl>j f OK jj 


■■プリント J ダイアログ 


r み 

□圍 


つすントサイズスクイル 


新規 

巧く.' 


載 N 
お □ 


陆じる 发 W 
巧な 載 S 
印店で巧な… 


巧化記ち... 


1部プリン t 


アプリケーションの「ファイル」メニューから「プ 
リント…」を選択します。 



知 

つ 

て 

お 

ぎ 

た 

し、 

使 

し、 

か 

た 


印刷部数、印刷範囲、部 
単位印刷、用紙の種類、 
印刷品質、ル冊子印刷、 
ポスター 印刷、割り付け 
印刷、逆順で印刷、両面 
印刷、カラー、バックグ 
ラウンド印刷の設定を行 
います。 
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5,5ソリユーシヨンナビを開く - Windows 








が下の2つの方法で開くことができます。 

方法1デスクトップから開く 

[Lexmark Z 700- P 700 Series ソリユーシヨ ンナ 
ビ]アイコンをダブルクリックします。 


方法2 [スタート]メニューから開く 

I [すべてのプログラム] ( OS によっては[プ□グ 
ラム]) 一 [Lexmark Z 700 - P 700 Series ] 一 
[ Lexmark ソリユーシヨンナビ]の順にクリック 
します。 



トラブルシューテイ 
ング 


アドパンス 


操作の方法 


メイン 


普通紙が外の用紙に巧 
刷する場合のヘルプを 
表示します。 


現在の状態とインクレベルを表示します。 


プリンタで発生した卜 
ラブルのヘルプを表示 
します。 


メンテナンス\ 

プリントカートリッジ' 
のメンテナンスに使用 
します（与 M 4 ぺージ)。 


サポート 


Lexmark への問い合わ 
せに必要な情報を入手 
できます。 


Z?. 99 -P700 

Lexmark 'ノリユーシ3ンナビ 
Iぞ活用するためのテクこックぞ姑介します。 

現なのげ態 

ホ巧完了 

な化された用化の柱頭： 

ま ii 巧 


曜啦\ 

—_ _ . が7 1 、お•夕 


現在の状態 

プリンタの状態を表示 
します。 


検出まれた用紙の 
種類 

給紙口にセツトされた 
用紙の種類を表示しま 
す。 


インクレベル 

プリントカートリッジ 
のインクレベルを表示 
します。 


印刷ステータスオプ 
シヨンの変更、ソフト 
ウェアのアップデート、 
ネットワークプリンタ 
の設定などを行います。 
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5,6ユーテイリテイを開く - Macintosh 


Mac OS X - Z700-P700 Series Utility 


Finder ファイルホ _ 表示巧面ウインドウヘルプ 



«00 


3Z700-P700 Series プリンタ 


S が ♦ A 


コンビユータホームよく巧 5 巧目 




巧 


Readme Z700-P700 Series Z700-P700 Series User 

Uninstaller Guide.pdf 


ik 


が下の 3 つの方法で開くことができます。 

方法1 r プリンタ J フォルダから開く 


(1) デスクトツプで 「Z700-P700 Series プリン 
夕」フォルダをダブルクリックします。 


(2)「Z700-P700 Series U 川け y」 アイコンをダブル 
クリックします。 


お集フオーマットウインドウ 


新規 

蘇 N 

閒く... 

が0 

最近使ったま巧 

► 

巧じる 

が W 

保な 

が S 

別名で保存... 

な器 S 

すべてを保存 


。を!.早 r こし;^_が;:;; 


ページ設定... 

な蘇 P 



方法2 r プリント J ダイアログから開く 


(1) 「ファイル」メニュー から 「プリント 
択します。 


を選 


ブリンタ： ’Z700-P700 Series 


ZD 


プリセット：’樣巧 


✓ 印刷が巧と印刷ぺージ 
レイアウト 
出カオプション 
カラー段定 
Lex レイアウト 
印刷品質/用紙の巧巧 


| t 合い 


—お 

カスタム巧定を保存 


良 ビュ-^ f キャンセル 1 t プ U ン 


(2) Z700-P700 Series を選択します。 


(3) ポップアップメニューで「プリンタサービス」 
を選択します。 


プリンタ：’ Z700-P700 Series 
プリセット： 


可 



(4)「Z700-P700 Series U 川 ity」 をクリックします。 



つておきたい使いかた 
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方法 3 Finder から開く 



Mac OS Xがインストールされたディスクー 
「ライブラリ」フォルダー 「Printers」 フォルダ 
一 「Lexmark」 フォルダー 「Z700-P700 Series 
U 川 ity」 アイコンの順にダブルクリックします。 


處 

Z700-P700 Series Utility 


Mac OS 9 - Z700-P700 Series Control Panel 


1 アップルメニューからコントロールパネルを開 
きます。 


M ファイル漏集を示ウインドウ特則ヘルプ 


効 AirMac 

◎ Apple DVD Player 
@ Apple システム • プロフィール 

夕 Sherlock 2 
巨 j 丰-配列 

AppleTalk 

ColorSync 

Dial 冉 ssist 

File Exchange 
日 uickTime … 設ミ 

TCP/IP 

USB Printer Sharing 

Web 共ち 


垣]スクラップブック 
くみスティッキーズ 

tPi 田化圳な iMA 化 1 ■止1お1 


2 「Z 700 -P 700 Series Control Panel」 を選択し 
ます。 


プリントへツドのアラ 
イメント調整、ノズル 
の清掃などプリント 
カートリツジをメンテ 
ナンスするときに使用 
します（与34ページ)。 
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Z700-P700 Series 



プリントカートリツジ 
のインクレベルを表示 
します。 


乂モ： Z 700- P 700 Series Control Panel と 
Z 700- P 700 Series Utility の画面は同 
じ構成です。 

ここでは Z 700- P 700 Series U 川 ity の 
画面のみを示します。 
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laiBiQ 


y 700-p700 

Lexmark 'ノリ：!'-シ 3 ンナビ 
本製品おき巧するためのテに川ぞ關介します。 

現なのがお 

幸の完了 


ィバい''ルI: 


暇啦 


3 [メンテナンス]をクリックします。 



4 [テストページの印刷]をクリックします。 


Macintosh 


1 A 4 サイズの普通紙を給紙口にセットします。 

2 「 Z 700- P 700 Series U 川け y」（Mac OS X )または 
「 Z 700 - P 700 Series Control Panel」(Mac OS 9) 
を開きます （与 71 ページ)。 


6 6 


Z 700 -P 700 Series 


f 力ートリツジ i パージヨ 




カートリ•ぷの•巧/巧 • 


由： 白 


3 「テスト印刷」をクリックします。 


A 4 サイズの普通紙を給紙口にセツトします。 

Lexmark Z 700- P 700 Series ソリユーシヨンナビ 
を開きます （与 70 ページ)。 


5,7テストぺージを印刷ずる 

Windows 



つておきたい使いかた 


12 
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5,8 EP 刷をキャンセルずる 


■ Windows 



印刷中のジョブをキャンセルするには[印刷ステータス]画 
面で[印刷中止]をクリックします。 


待機中の印刷ジョブを含む複数のジョブをキャンセルする場合はが下の操作を行います。 

Windows XP 

1[スタート]メニューから（[コントロールパネル]一 
[プリンタとその他の八ードウエア] 一）* [プリンタと 
FAX] を選択します。 

2 LexmarkZ700-P700 Series のアイコンをクリックしま 
す。 

3 [プリンタのタスク]メニューで[印刷ジョブの表示] 
をクリックします。 

4キャンセルする印刷ジョブをクリックして八イライト 
し、[ドキュメント]メニューから[キャンセル]を選択 
します。 

印刷ジョブをすべて削除する場合は、[プリンタ]メ 
ニューから[すべてのドキュメントの取り消し]を選択 
します。 

* Windows XP Home Edition をお使いの場合は （）* 内の操 
作も必要です。 

Windows 98/Me 


1[スタート]メニューから[設定]一[プリンタ]を選 
択します。 

2 Lexmark Z700-P700 Series のアイコンをダブルクリツ 
クします。 

3キャンセルする印刷ジョブをクリックして八イライト 
し、[ドキュメント]メニューから[印刷中止]を選択し 
ます。 


印刷ジョブをすべて削除する場合は、[プリンタ]メ 
ニューから[印刷ドキュメントの削除]を選択します。 
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Windows 2000 

1 [スタート]メニューから[設定]一[プリンタ]を選 
択します。 

2 Lexmark Z700-P700 Series のアイコンをダブルクリッ 
クします。 

3 キャンセルする印刷ジョブをクリックして八イライト 
し、[ドキュメント]メニューから[キャンセル]を選択 
します。 

印刷ジョブをすべて削除する場合は、[プリンタ]メ 
ニューから[すべてのドキュメントの取り消し]を選択 
します。 

■ Macintosh 

Mac OS X 

1 「Dock」 の 「Finder」 アイコンをクリックします。 

2 「アプリケーション」ボタンをクリックします。 

3 「ユーティリティ」フォルダー「プリントセンター」ア 
イコンの順にダブルクリックします。 

4 「プリンタリスト」で 「Z700-P700 Series」 をクリック 
して八イライトします。 

5 メニュー バーから「プリンタ」を選択し、「ジョブを表 
示」をクリックします。 

6 (メニューバーから「キュー」を選択し、）**メニューに 
「ジョブを開始」が表示されている場合はクリックしま 
す。 

7 キャンセルする印刷ジョブを選択して「削除」をクリッ 
クします。 

** Mac OSXvlO .1.5 をお使いの場合は （）** 内の操作も 
必要です。 

Mac OS 9 

1 デスクトッププリンタ（デスクトップの 「Z700- 
P700 Series」 アイコン）をダブルクリックします。 

2 キャンセルするプリントファイルを選択して「ゴミ箱」 
ボタンをクリックします。 

または、プリントファイルを選択して「ゴミ箱」にド 
ラッグします。 



つておきたい使いかた 
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デジタルカゾラで撮影した写真を印刷ずる 


6,1乂モリカードリーダーについて 

Lexmark P700 Series にはメモリカードリーダーが付属しています。ここではメモリカードリーダーとメモ 
リカードの取り扱い方法について説明します。 

H 使用できるゾモリカード 


本プリンタではが下のメモリカードが使用できます。 



コンパクトフラッシュ1&11、 スマートメディア SD カード メモリースティック マルチメディア 

マイクロドライブ カード 


国ゾモリカードをセットずる 

1 プリンタの電源をオンにします。 

2 メモリカードをプリンタ本体の右側のスロットにセットします。メモリカードが正しくセットされる 
と、アクセスランプが点滅します。 

コンパクトフラッシュ、 

マイクロドライブ用スロット 

アクセスランプ 

メモリースティック用スロット 


スマートメディア用スロット 


メモリカードの種類 

七ツ h 方法 

SD カード、7ルチメディアカード 

製品名の書かれている側がプリンタ側 


金属の端子部分がプリンタとは反対側 

コンパクトフラッシュ、マイクロドライブ 

製品名の書かれている側がプリンタ側 

メモリースティック 

金属の端子部分がプリンタとは反対側 

スマートメディア 

金属の端子部分がプリンタ側 


を意： メモリカードを一度に2種類が上セットしないでください。正しくデータを読み込め 
ない場合があります。 
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アクセスランプが点滅していないことを確認します。 

力ードをつまんで、取り出してください。 

を意： アクセスランプが点滅中は力ードをスロットから抜いたり、プリンタの電源を切った 
りしないでください。メモリカードのデータが破長する恐れがあります。 


乂モリカードを取り出ず 
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6,2导真を乂モリカードからコピーずる 


が下では Windows をお使いの場合にメモリカードからイメージをコピーする方法を説明します。 

Macintosh をお使いの場合は、メモリカードをスロットに差し込むとデスクトップに新しいドライブを示す 
アイコンが表示されます。アイコンが表示されたあとは、メモリカード上のファイルをフロッピーデイス 
ク上のファイルのように使用することができます。メモリカードの使用後は、アイコンを「ごみ箱」にド 
ラッグしてからメモリカードをスロットから取り出します。 


ステップ1ゾモリカードマネージャを起動ずる 

メモリカードが正しくセットされるとコンピュータの画面に [Lexmark メモリカードマネージャ]が表示 
されます。 



乂モ： Lexmark メモリカードマネージャはスタートメニユーから有効にすることができま 
す。[すべてのプログラム] ( OS によっては[プログラム]) 一 [ Lexmark フォトセ 
ンター] 一[メモリカードマネージヤを有効にする]の順にクリックします。 


ステップ2 乂モリカードから写真をコピーずる 

メモリカードマネージャでコピーの方法を選択します。 


メ刊力-ドが力-ドスロット ( こ差し込まれています 

]V ドュ —W こ巧け—卜>の互きホは巧I •主すか？ 

. <5- 7イピウチ所ルを巧の写きぞ今日の日巧で自か的に巧巧する I 


■ 1了イレじ JB み C ブ« 

I呆なしない 


广]ンピュ-夕に写きぞ保 

ろゴ Lexmark フォトセンタ-却賠、写きぞま示•慮おする 
尽メモリリ-卜巧差し込む度Iここのかセ-シ巧ま示する 


つ 





自動的に写真を コピーしたい 場合 


1メモリカードマネージャから[マイピクチャ 
フォルダ内の写真を今日の日付で自動的に保存 
する]を選択し、 [OK] をクリックします。 

[マイピクチャ]フォルダの下に新しいフォル 
ダが自動的に作成されます。例えば2003年1 
月4日に保存した場合2003 -01-04 というフォ 
ルダが作成されて、そこにメモリカードに保存 
してある写真がコピーされます。 

各ファイル名は [Lexmark メモリカードマネー 
ジヤ]によって自動的に付けられます。 


2 [OK] をクリックします。 
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メ刊力-ドが力-ドスロット ( こ差し込まれています 

] ンピュ-夕に巧リトトのミきぞななしますか？ 


I LJ <5-巧巧する写ちとな巧ホを巧定する 


J ノ L ユ—ツ I'- サ巧でI木1+レい 


Lexmark フォトセントを問き、写きぞま示•編集する 
ロ メモリカ-卜巧差し込む度にこのメッセー/巧ま示する 


V 


^ ■ ■-似セル-气 


Lexmark フォトセンターが開き、写真が表示さ 
れます。 


フォルダを指定して特定のイメージだけコピーし 
たい場合 

メモリカードマネージャから[保をする写真と 
保を先を指定する]を選択し、 [0 K ] をクリツ 
クします。 


exmark 巧リカ-卜、ネ-ク、 


写さそみの: Ji ん夕1こ]ピ-する 

C：¥Documents and Settings¥khirano¥My Documents¥My Pictures 


; 写きぞ汝のサフうオルリコピ-する 


]ピ-する巧合に 

P 涯巧した写:きを]ピ-し、をおのをを、写宾の回ちを指定する 
「 ] ピ-散丹リトト''上の八イルを則梯する 


] ピ-の刷を_ I I 似セル I 


2 イメージをコピーするフォルダを指定します。 
3 コピーの方法を指定します。 

乂モ： [コピー後、メモリカード上のフアイ 
ルを削除する]を選択するとコピー 
されたメモリカード内のイメージは 
メモリカードから削除されます。 

4 [コピーの開始]をクリックします。 


かかイル1/I 



スキが I 




1かの写きを;がのかのこ]ピーしました 

C：¥Documents and Settings¥khirano¥My Documents¥My Pictures¥2003_1_13 



5 新しい名前を付ける場合はファイル名を入力し 
ます。 

6 コピーする場合は[次へ]または[完了](写 
真が1枚の場合）を、コピーしない場合は[ス 
キップ]をクリックします。 


[ OK ] をクリックします。 

Lexmark フォトセンターが開き、写真が表示さ 
れます。 



デジタルカメラで撮影した写真を印刷する 
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6,3导真を編集ずる 

が下では Windows をお使いの場合に Lexmark フオトエディタで写真を編集する方法を説明します。 


H Lexmark フオトエディタで写真を開く 


コピー終了後、自動的に Lexmark フォトセンターが起動して、コピーされた写真が表示されます。 


わ化の SKI おV 


■aiflia 


編集したい写真を見つけます。 







國 


2 編集したい写真を右クリックし、[編集]を選 
択します。 


[ Lexmark フォトエディタ]に編集したい写真 
が表示されます。 
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国写真を切り取る 


Lexmark フォトエディタを使って写真を切り取ること（トリミング）ができます。 



[トリミング]アイコンをクリックします。 


2 切り取りたい範囲が枠内に表示されるように、 
トリミング枠をドラッグしながら広げます。 


3 [0 K ] をクリックします。 



選択された部分が残ります。 




デジタルカメラで撮影した写真を印刷する 



扣わ化；；ィホ圓困 
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■赤目を修正ずる 

ストロボを使用してデジタルカメラで人物や動物を撮穀した場合、赤目が発生することがあります。 
Lexmark フオトエディタを使って赤目を修正することができます。 



1 [赤目修正]アイコンをクリックします。 


2 修正する部分をドラッグしながら囲みます。 

乂モ：修正部分がルさくて選択しにくい場 
合は[ズーム]で画像を拡大してか 
ら選択してください。 


乂モ：修正部分の選択をやり直す場合は 
[キャンセル]をクリックしてから、 
再度ドラッグしてください。 
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6,4写真を印刷ずる 

が下の章を参照して写真の印刷をお楽しみください。 

与>8ページの「写真を印刷する」 

=> 25ぺージの「写真を印刷する」および30ぺージの「八ガキに写真を印刷する」 


6,5 メモリカードリーダーに関するトラブルシューティング 


症状 

巧処方法 

メモリカードの 
写真が コピーで 
きない 

• お使いのメモリカードがプリンタに対応していることを確認します（与76ぺージの「使用で 
きるメモリカード」）。 

• メモリカードが正しくスロットに差し込まれているか確認します（与76ぺージの「メモリ 
カードをセットする」）。 

• メモリカードが正しくスロットに差し込まれた場合、アクセスランプが点滅します。正しく差 
し込まれているにもかかわらずアクセスランプが点灯しない場合はが下の操作を行います。 

-本体背面に接続されている USB ケーブルを一度抜いてから、再度しっかりと差し込みます。 

-コンピュータを再起動します。 





プリンタの仕様 


I プリンタの寸法 



用紙 サポーターと 
排紙 トレイを 収納 
した状態 

用紙 サポーターを 
開き、排紙 トレイ 
を 引き出した状態 

幅 

472 mm 

472 mm 

奥行 

236 mm 

375 mm 

局 さ 

152 mm 

286 mm 

重量 

約 2.0 kg ( AC アダプタ•力ートリツジを除く） 


■ 使用環境 


電源オフ時 

10-43 °C 

電源オン時 

16-32 °C 

動作可能湿度 

8-80 %RH (八ガキ使用の場合： 40 - 80% RH ) 


I 必要なシステム （2003 年6月現在） 

お使いのオペレーティングシステムへの対応についてご不明な点があれば、 Lexmark のホームぺ 
OS 対応表 （ hUp :// www . lexmark . co . jp / product / oscha け. html ) にてご確認く ださい。 



Windows XP 

Windows 98/Me 

Windows 2000 

CPU 

Pentium 300 MHz が上 

Pentium 233 MHz が上 

Pentium 233 MHz が上 

メモリ 

(RAM) 

128 MB 

64 MB 

128 MB 

八ードデイス 
クの空き容量 

300 MB 

250 MB 

286 MB 

ケーブル 

USB 

USB 

USB 



Mac OS X 

Mac OS 9.0.4- 
9.2.2 

CPU 

G 3、300 MHz が上 

G 3、300 MHz が上 

メモリ 

(RAM) 

128 MB 

128 MB 

八ードデイス 
クの空き容量 

300 MB 

40 MB 

ケーブル 

USB 

USB 


ジの 
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写真の明るさを調整する . 82 
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使用できるメモリカード . 76 

SD 力ード . 76 

コンパクトフラッシュ . 76 
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メモリカードの写真がコピーでき 
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用紙が斜めに送り込まれる ... 53 
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